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	Logo impresa esecutrice affidataria
	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

dell’ impresa esecutrice AFFIDATARIA principale
redatto dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett “g” secondo la definizione dell’art. 89 comma 1 lett. “h” riferito all’art. 17 comma 1 lett. “a” e con i contenuti riportati nell’allegato XV.
	Per ricevuta di consegna al CSE in data *** 


	Committenza:
	***

	Ubicazione del cantiere:
	FOTO SATELLITARE


	La nostra impresa esecutrice affidataria principale
	Impresa ***


	Il Datore di Lavoro della nostra Impresa esecutrice affidataria principale
	
	RSPP della nostra Impresa affidataria principale (non obbligatorio … opportuno)
	
	RLS interno o territoriale (RLST) della nostra impresa esecutrice affidataria principale (non obbligatorio … opportuno)

	 Sig. ***
	
	Sig. ***
	
	Sig. ***

	Data: ***
	
	Data: ***
	
	Data: ***

	
	
	
	
	

	Firma
	
	Firma
	
	Firma


	LAVORI AFFIDATI IN APPALTO ALLA NOSTRA IMPRESA ESECUTRICE AFFIDATARIA PRINCIPALE

	***


ANAGRAFICA DELL’OPERA  (1)
	Individuazione del sito 

	- Comune di ***
	Prov. ***
	Via ***
	n.

	( Natura dell’opera: 
	***

	( Oggetto dell’appalto: 
	***

	( Durata presunta dei lavori in appalto: 
	***

	( Data presunta di inizio dei lavori: 
	***

	( Importo dei lavori: 
	***

	Committente dell’opera

	Nominativo 
	***

	Città
	***

	Via e n°
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Legale Rappresentante
	***

	Domiciliato in
	***

	Via e n°
	***

	Responsabile dei lavori

	Nominativo
	***

	Indirizzo
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Direttore dei Lavori per il committente

	Nominativo
	***

	Indirizzo
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

	Nominativo
	***

	Indirizzo
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

	Nominativo
	***

	Indirizzo
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***


	Anagrafica della sottoscritta impresa esecutrice affidataria principale

	Ragione sociale
	***

	Sede legale
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Codice Fiscale
	***
	Partita IVA
	***

	Iscrizione C.C.I.A. (misura camerale allegata in fotocopia)
	***

	Registro delle imprese
	***

	Rappresentante legale
	****

	Posizione INPS
	***

	Posizione INAIL
	***

	Cassa Edile o Edilcassa
	***

	Assicurazione RCT e RCO
	***

	Resp. Serv. Antincendio (attestato allegato in fotocopia anche nella circostanza di cui al punto “c” a lato)
	Sig. ***

a) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere.

b) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere assicurando il servizio anche per le nostre imprese esecutrici e per i lavoratori autonomi in subappalto con il protocollo indicato nell’apposito capitolo dedicato all’antincendio.

c) ( non presente in quanto il servizio antincendio è assicurato, durante le lavorazioni in cantiere, da:

a. ( Committenza

b. ( Impresa ***

               il cui protocollo è presente nel 

               ( DVR della Committenza 

               ( PSC del CSP

               ( POS dell’impresa ***

               e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato all’antincendio

	Resp. Serv. Primo Soccorso

(attestato allegato in fotocopia anche nella circostanza di cui al punto “c” a lato)
	Sig. ***

a) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere.

b) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere assicurando il servizio anche per le nostre imprese esecutrici e per i lavoratori autonomi in subappalto con il protocollo indicato nell’apposito capitolo dedicato al primo soccorso.

c) ( non presente in quanto il servizio antincendio è assicurato, durante le lavorazioni in cantiere, da:

a. ( Committenza

b. ( Impresa ***

               il cui protocollo è presente nel 

               ( DVR della Committenza

               ( PSC del CSP

               ( POS dell’impresa *** 

               e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato al primo soccorso

	Resp. Serv. Prev. e Prot.

(attestato allegato in fotocopia)
	*** reperibile presso ***

	Medico Competente

(nomina allegata in fotocopia)
	*** reperibile presso ***

	Personale in Organico medio annuo
	N° *** Titolare / Socio lavoratore   N° *** Socio non lavoratore N° *** Dirigenti   N° *** impiegati    N° *** operai    N° *** apprendista N° *** (aggiungere o togliere se necessario)

	Contratto Collettivo applicato
	***

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno o territoriale
	*** reperibile presso ***

	Datore di Lavoro 
	

	Nominativo
	*** reperibile presso ***

	Telefono, fax, e-mail
	***

	Direttore Tecnico di Cantiere nominato per questo specifico cantiere 

(nomina allegata in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile presso ***

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Capocantiere nominato per questo specifico cantiere 

(nomina allegata in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile continuativamente durante le lavorazioni in cantiere

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Preposto/i nominato/i per questo specifico cantiere

(nomina/e allegata/e in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile continuativamente durante i controlli, a lui assegnati, nelle specifiche lavorazioni in cantiere

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Lavorazioni appaltate alla  nostra impresa esecutrice affidataria principale

	Descrizione dell’attività di cantiere e delle modalità organizzative
	Inizio lavori previsto
	Fine lavori previsto

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Turni di lavoro della nostra impresa esecutrice affidataria

	Per le seguenti lavorazioni:
	Turni di lavoro

	***
	***

	( Per le lavorazioni a noi affidate, non sono necessari turni di lavoro.


	Anagrafica della nostra 1.a impresa esecutrice in subappalto

	Ragione sociale
	***

	Sede legale
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Codice Fiscale
	***
	Partita IVA
	***

	Iscrizione C.C.I.A. (misura camerale allegata in fotocopia)
	***

	Registro delle imprese
	***

	Rappresentante legale
	****

	Posizione INPS
	***

	Posizione INAIL
	***

	Cassa Edile o Edilcassa
	***

	Assicurazione RCT e RCO
	***

	Resp. Serv. Antincendio ed evacuazione (attestato allegato in fotocopia anche nella circostanza di cui al punto “b” a lato) 
	Sig. ***

a) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere previo coordinamento con il responsabile del servizio antincendio della nostra impresa esecutrice affidataria e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato all’antincendio

b) ( non presente in quanto il servizio antincendio è assicurato, durante le lavorazioni in cantiere, da:

a. ( Committenza

b. ( Impresa ***

               il cui protocollo è presente nel 

               ( DVR della Committenza

               ( PSC del CSP

               ( POS dell’impresa ***

                e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato all’antincendio 

	Resp. Serv. Primo Soccorso

(attestato allegato in fotocopia anche nella circostanza di cui al punto “b” a lato)  
	Sig. ***

a) ( con reperibilità continua durante le lavorazioni in cantiere previo coordinamento con il responsabile del servizio antincendio della nostra impresa esecutrice affidataria e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato al primo soccorso

b) ( non presente in quanto il servizio antincendio è assicurato, durante le lavorazioni in cantiere, da:

a. ( Committenza

b. ( Impresa ***

               il cui protocollo è presente nel 

               ( DVR della Committenza

               ( PSC del CSP

               ( POS dell’impresa ***

                e rappresentato nell’apposito capitolo dedicato al primo soccorso

	Resp. Serv. Prev. e Prot.

(attestato allegato in fotocopia)  
	*** reperibile presso ***

	Medico Competente

(nomina allegata in fotocopia)
	*** reperibile presso ***

	Personale in Organico medio annuo
	N° *** Titolare / Socio lavoratore   N° *** Socio non lavoratore N° *** Dirigenti   N° *** impiegati    N° *** operai    N° *** apprendista N° *** (aggiungere o togliere se necessario)

	Contratto Collettivo applicato
	***

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno o territoriale
	*** reperibile presso ***

	Datore di Lavoro 
	

	Nominativo
	*** reperibile presso ***

	Telefono, fax, e-mail
	***

	Direttore Tecnico di Cantiere nominato per questo specifico cantiere 

(nomina allegata in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile presso ***

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Capocantiere nominato per questo specifico cantiere 

(nomina allegata in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile continuativamente durante le lavorazioni in cantiere

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Preposto/i nominato/i per questo specifico cantiere

(nomina/e allegata/e in fotocopia)
	

	Nominativo
	*** reperibile continuativamente durante i controlli, a lui assegnati, nelle specifiche lavorazioni in cantiere

	Telefono di cantiere o cellulare
	***

	Lavorazioni appaltate alla  nostra 1.a impresa esecutrice in subappalto

	Descrizione dell’attività di cantiere e delle modalità organizzative
	Inizio lavori previsto
	Fine lavori previsto

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Turni di lavoro della nostra 1.a impresa esecutrice in subappalto

	Per le seguenti lavorazioni:
	Turni di lavoro

	***
	***

	( Per le lavorazioni a noi affidate, non sono necessari turni di lavoro.


	Anagrafica del nostro 1.o lavoratore autonomo in subappalto

	Ragione sociale
	***

	Sede legale
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Codice Fiscale
	***
	Partita IVA
	***

	Iscrizione C.C.I.A. (misura camerale allegata in fotocopia)
	***

	Registro delle imprese
	***

	Posizione INPS
	***

	Posizione INAIL
	***

	Assicurazione RCT e RCO
	***

	Titolare 
	

	Nominativo
	***

	Reperibilità:
	***

	Telefono, fax ed e-mail
	***

	Lavorazioni appaltate al nostro 1.o lavoratore autonomo in subappalto

	Descrizione dell’attività di cantiere e delle modalità organizzative
	Inizio lavori previsto
	Fine lavori previsto

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Lavorazione/Attività: *** 

                  le cui modalità organizzative sono: ***
	***
	***

	Turni di lavoro del nostro 1.o lavoratore autonomo in subappalto

	Per le seguenti lavorazioni:
	Turni di lavoro

	***
	***

	( Per le lavorazioni a noi affidate, non sono necessari turni di lavoro.


GESTIONE DEI PIANI OPERATIVI  DI  SICUREZZA (2)
	Obbligo di trasmissione del PSC a tutte le imprese esecutrici (affidatarie non principali e in subappalto) e ai lavoratori autonomi (affidatari e in subappalto)

	La nostra impresa esecutrice affidataria principale si obbliga a trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici affidatarie non principali e in subappalto oltre a trasmettere a tutti i lavoratori autonomi affidatari e in subappalto

	Modalità di gestione del POS della nostra impresa esecutrice affidataria e dei POS delle imprese esecutrici a noi in subappalto

	La nostra impresa esecutrice affidataria ha ricevuto dalla Committenza una copia del PSC che trasmetterà anche alle nostre eventuali imprese in subappalto.

Dopo averlo letto attentamente, ritiene di:

01 ( concordare con l’intero suo contenuto anche per la parte riguardante i Costi della Sicurezza esplicitati;

02 ( apportare proposte di modifica e/o integrazione nel modo evidenziato nell’allegato avente per titolo “Proposte di modifica e/o di integrazione al PSC, ai sensi dell’art. 100 comma 5”. Il CSE, valutate queste proposte avrà la facoltà di accettarle formulando, anche, integrative misure di prevenzione e protezione, in aggiunta o in modifica a quelle presentate, oppure richiamare la nostra impresa al rispetto dell’originario PSC.

Eventuali proposte successive, saranno presentate al CSE con la stessa modalità di cui all’ipotesi precedente n° 02, in congruo anticipo sul l’inizio dei lavori.

Questa la procedura di gestione del POS:

a) Ultimata la redazione del proprio POS, la sottoscritta impresa esecutrice affidataria ne trasmette una copia al CSE.

Nel caso di affidamento di una o più lavorazioni ad altre imprese esecutrici in subappalto (con contratto d’appalto sottoscritto con noi), previa autorizzazione della committenza, la nostra impresa esecutrice affidataria:

a) trasmette alle proprie subappaltatrici il nostro POS insieme ad una copia del PSC comprensivo di allegati (art. 101 comma 2);

b) richiede alle stesse subappaltatrici il proprio POS;

c) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle nostre imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in subappalto e, in generale quanto previsto dall’art, 26, facendo riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII° (art. 97 comma 2)

d) verifica la congruenza dei POS di cui al punto b) precedente, rispetto al nostro, prima della loro trasmissione al CSE (art. 101 comma 3;

Gestione del cronoprogramma dei lavori

Fra le altre cose, in questo POS, viene esplicitato, stimandolo, il cronoprogramma dei lavori a noi appaltati che andrà verificato e validato dal CSE per evitare che all’interno delle diverse fasi lavorative, nella loro successione, possano risultare presenti situazioni interferenziali a noi sconosciute. 

Il cronoprogramma dei lavori della sottoscritta impresa contiene le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi intrinseci delle fasi di lavoro di nostra competenza.

Riunione preliminare di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori, la nostra impresa s’impegna a partecipare alla riunione preliminare di coordinamento, presieduta dal CSE. In questa riunione s’impegna a fornire a tutti i presenti le informazioni riguardanti la propria organizzazione relativa alla sicurezza in cantiere durante le fasi e sottofasi di lavoro assegnate.

A questo proposito, risulteranno di fondamentale importanza:

a) il PSC completo (trasmessoci dalla committenza in ossequio a quanto disposto dall’art. 101 comma 1);

b) gli eventuali regolamenti e le procedure di sicurezza del committente;
Della riunione ci verrà fatto pervenire copia del verbale redatto dal CSE.

In seguito, la nostra impresa s’impegna a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati (compreso quelli dati in subappalto alle nostre imprese esecutrici o ai nostri lavoratori autonomi) e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 97 comma 1.
Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività

Periodicamente, durante l’esecuzione dei lavori, saranno effettuate delle riunioni con modalità simili alla riunione preliminare alle quali la sottoscritta impresa esecutrice affidataria s’impegna a partecipare, su esplicita richiesta del CSE, contribuendo alla discussione dell’ordine del giorno presentato.

Delle riunioni ci verrà fatto pervenire copia del verbale redatto dal CSE.

In seguito, la nostra impresa s’impegna a vigilare anche sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alle nostre imprese esecutrici o ai nostri lavoratori autonomi e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 97 comma 1.
Consultazione

Nel corso di un’apposita riunione, alla presenza del 

( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Interno (RLS) sig. ***, 

( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) sig. ***

verranno esaminati e discussi i seguenti punti (con le Maestranze previste in cantiere):

a) i rischi connessi all’esecuzione dei lavori e le corrispondenti misure di sicurezza, da adottare singolarmente o collettivamente, per far fronte a tali rischi;

b) la discussione del PSC di cantiere per la parte di lavori a noi affidata, integrato con il POS della sottoscritta impresa esecutrice affidataria tenendo in considerazione le eventuali osservazioni del RLS/RLST;

c) gli obblighi e le responsabilità in merito all’applicazione pratica dei provvedimenti di sicurezza da adottare;

d) l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori riguardo all’uso dei DPI;

e) gli obblighi e conseguenti responsabilità ai fini del mantenimento delle ottimali condizioni di sicurezza ai lavoratori ed al loro rappresentante:

f) la cooperazione con i responsabili della propria impresa;

g) l’ attenzione alla sicurezza propria e degli altri colleghi;

h) l’importanza di segnalare le situazioni di rischio che, eventualmente, si evidenziassero durante i lavori;

i) l’utilizzo dei DPI laddove prescritti;

j) l’uso corretto dei servizi comuni;

k) il divieto di rimuovere o modificare i dispositivi o mezzi di protezione senza averne avuta l’autorizzazione dai propri superiori oltre al divieto di compiere operazioni che possano compromettere la propria e l’altrui sicurezza.

l) ***


CARATTERISTICHE DELL’OPERA (3)

	Individuazione del Cantiere

	Ubicazione 
	Planimetria (se disponibile)

	La costruzione oggetto dell'intervento si trova in Comune di *** in Via ***
	***


	Descrizione dei Lavori

	L'intervento complessivo consiste in: ***. 

Ricade quindi nelle tipologie d'intervento riconducibili a *** le cui caratteristiche sono riportate nella progettazione architettonica esecutiva.
	


	Particolarità dello stato di fatto

	Foto con appunti (se disponibili)

	
	
	

	
	
	


	Rischi certi che le nostre lavorazioni possono trasmettere all’interno dell’area di cantiere 

	Lavorazioni/Fasi/sottofasi di lavoro
	Rischi certi

	***
	***

	***
	***

	***
	***


	Rischi certi che le nostre lavorazioni possono trasmettere all’esterno dell’area di cantiere

	Lavorazioni/Fasi/sottofasi di lavoro
	Rischi certi

	***
	***

	***
	***

	***
	***


	Rischi certi che l’esterno del cantiere può trasmettere alle nostre lavorazioni

	Lavorazioni/Fasi/sottofasi di lavoro
	Rischi certi

	***
	***

	***
	***

	***
	***


ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (4)

	Recinzione del cantiere

	Collocazione
	Tipologia
	Eventuali misure preventive (anche migliorative rispetto al PSC)  proposte nel POS

	Il lotto di terreno oggetto del nostro intervento è a disposizione della nostra impresa. 

Il lotto 

( è interamente recintato da recinzione esistente

( sarà recintato con recinzione di cantiere realizzata dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( sarà recintato con recinzione di cantiere realizzata dall’impresa ***
	La recinzione esistente 

( è costituita da: ***
La recinzione di cantiere 

( sarà realizzata nel modo seguente ***

	***


	Servizi allestiti dalla nostra Impresa
	

	Tipologia
	Sì
	No
	Dimensioni
	Descrizione, Ubicazione, Prescrizioni 

	Ufficio
	(
	(
	Mq. *** circa
	monoblocco prefabbricato adibito ad ufficio di cantiere nella zona ***. L’ufficio è a disposizione della committenza e/o del Responsabile dei Lavori, dei Direttori dei Lavori interessati, del CSE, del personale autorizzato della nostra impresa esecutrice affidataria, del personale autorizzato delle altre imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi autorizzati presenti in cantiere. La pulizia e la manutenzione dell’ufficio sono a carico della nostra impresa esecutrice affidataria.

Nel locale sarà vietato fumare.

	Spogliatoio
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a spogliatoio di cantiere nella zona ***. Lo spogliatoio è a disposizione anche per il personale delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. La pulizia e la manutenzione dello spogliatoio sono a carico della nostra impresa esecutrice affidataria.

Nel locale sarà vietato fumare.

Per ogni lavoratore sarà messo a disposizione un armadietto a doppio scompartimento per il deposito e cambio del vestiario munito di lucchetto o chiusura a chiave.
( Il locale spogliatoio non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio

	Locale di riposo / riparo da intemperie
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a locale di riposo/riparo da intemperie di cantiere nella zona ***. Il locale è a disposizione anche per il personale delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. La pulizia e la manutenzione del locale di riposo/riparo da intemperie sono a carico della nostra impresa esecutrice affidataria.

Nel locale sarà vietato fumare.
( Il locale di riposo/riparo da intemperie non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio 

	WC
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a WC di cantiere nella zona ***. 

( il WC è chimico

( il WC sarà allacciato alla fognatura comunale
Il WC è a disposizione anche del personale delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 

Il WC è dotato di acqua corrente.

La pulizia e la manutenzione del WC sono a carico della nostra impresa.

( il WC è disponibile in prossimità del cantiere dal quale dista ml. *** presso la struttura *** con la quale la nostra impresa esecutrice affidataria ha stipulato la convenzione allegata al presente POS.

	Docce
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a doccia di cantiere nella zona ***. 

La doccia è a disposizione anche del personale delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. La pulizia e la manutenzione della doccia è a carico della nostra impresa.

La doccia è dotata di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi

( Il tipo di attività e la relativa salubrità, non portano all’esigenza di avere a disposizione il locale doccia (all. IV punto 1.13.2.1)

	Mensa / Refettorio
	(
	(
	N
	( monoblocco prefabbricato adibito a mensa di cantiere nella zona ***.

La mensa/refettorio è a disposizione anche del personale delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. La pulizia e la manutenzione della mensa/refettorio sono a carico della nostra impresa.

All’interno della mensa sono a disposizione i necessari elettrodomestici per conservare e riscaldare le vivande oltre a quelli per lavare i recipienti.

Nel locale sarà vietato fumare.

Nel locale sarà proibito consumare qualsiasi bevanda alcoolica salvo la consumazione di modica quantità di vino (max. ¼ di litro) o birra (max. l’equivalente di una lattina da 0,33 di litro) durante il pasto.

( Il nostro personale, quello delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, a noi in subappalto, presente in cantiere non rimane a pranzo.


	Servizi allestiti dall’ Impresa ***
	

	Tipologia
	Sì
	No
	Dimensioni
	Descrizione, Ubicazione, Prescrizioni 

	Ufficio
	(
	(
	Mq. *** circa
	monoblocco prefabbricato adibito ad ufficio di cantiere nella zona ***. L’ufficio è a disposizione della committenza e/o del Responsabile dei Lavori, dei Direttori dei Lavori interessati, del CSE, del personale autorizzato della nostra impresa esecutrice affidataria, del personale autorizzato delle altre imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi autorizzati presenti in cantiere.

Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con l’impresa *** :

***

	Spogliatoio
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a spogliatoio di cantiere nella zona ***. Lo spogliatoio è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Nel locale sarà vietato fumare.

Per ogni lavoratore sarà messo a disposizione un armadietto a doppio scompartimento per il deposito e cambio del vestiario munito di lucchetto o chiusura a chiave.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con l’impresa *** :

***
( Il locale spogliatoio non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio

	Locale di riposo / riparo da intemperie
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a locale di riposo/riparo da intemperie di cantiere nella zona ***. Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.
Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con l’impresa *** :

***
( Il locale di riposo/riparo da intemperie non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio 

	WC
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a WC di cantiere nella zona ***. 

( il WC è chimico

( il WC sarà allacciato alla fognatura comunale
Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

Il WC è dotato di acqua corrente.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con l’impresa *** :

***
( il WC è disponibile in prossimità del cantiere dal quale dista ml. *** presso la struttura *** con la quale l’impresa *** ha stipulato la convenzione allegata al presente POS.

	Docce
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a doccia di cantiere nella zona ***. 

Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

La doccia è dotata di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con l’impresa *** :

***

( Il tipo di attività e la relativa salubrità, non portano all’esigenza di avere a disposizione il locale doccia (all. IV punto 1.13.2.1)

	Mensa / Refettorio
	(
	(
	N
	( monoblocco prefabbricato adibito a mensa di cantiere nella zona ***.

Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

La pulizia e la manutenzione della mensa/refettorio sono a carico della nostra impresa.

All’interno della mensa sono a disposizione i necessari elettrodomestici per conservare e riscaldare le vivande oltre a quelli per lavare i recipienti.

Nel locale sarà vietato fumare.

Nel locale sarà proibito consumare qualsiasi bevanda alcoolica salvo la consumazione di modica quantità di vino (max. ¼ di litro) o birra (max. l’equivalente di una lattina da 0,33 di litro) durante il pasto.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale mensa/refettorio concordato con l’impresa *** :

***

( Il nostro personale, quello delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, a noi in subappalto, presente in cantiere non rimane a pranzo.


	Servizi messi a disposizione dal committente
	

	Tipologia
	Sì
	No
	Dimensioni
	Descrizione, Ubicazione, Prescrizioni 

	Ufficio
	(
	(
	Mq. *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito ad ufficio di cantiere nella zona ***. L’ufficio è a disposizione della committenza e/o del Responsabile dei Lavori, dei Direttori dei Lavori interessati, del CSE, del personale autorizzato della nostra impresa esecutrice affidataria, del personale autorizzato delle altre imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi autorizzati presenti in cantiere.

Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con la committenza : ***

( il locale ufficio è ricavato nel locale di proprietà della committenza posto *** . L’ufficio è a disposizione della committenza e/o del Responsabile dei Lavori, dei Direttori dei Lavori interessati, del CSE, del personale autorizzato della nostra impresa esecutrice affidataria, del personale autorizzato delle altre imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi autorizzati presenti in cantiere.

Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con la committenza : ***

	Spogliatoio
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a spogliatoio di cantiere nella zona ***. Lo spogliatoio è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Nel locale sarà vietato fumare.

Per ogni lavoratore sarà messo a disposizione un armadietto a doppio scompartimento per il deposito e cambio del vestiario munito di lucchetto o chiusura a chiave.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con la committenza : ***
( il locale spogliatoio è ricavato nel locale di proprietà della committenza posto *** . Lo spogliatoio è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale spogliatoio concordato con la committenza : ***

( Il locale spogliatoio non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio

	Locale di riposo / riparo da intemperie
	(
	(
	Mq *** circa
	( monoblocco prefabbricato adibito a locale di riposo/riparo da intemperie di cantiere nella zona ***. Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.
Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con la committenza : ***
( il locale di riposo/riparo da intemperie è ricavato nel locale di proprietà della committenza posto *** . Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Nel locale sarà vietato fumare.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale di riposo/riparo da intemperie concordato con la committenza : ***

( Il locale di riposo/riparo da intemperie non è necessario in quanto lo stesso è inglobato nel locale Ufficio 

	WC
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a WC di cantiere nella zona ***. 

( il WC è chimico

( il WC sarà allacciato alla fognatura comunale
Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

Il WC è dotato di acqua corrente.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale ufficio concordato con la committenza:
( il locale WC è ricavato nel locale di proprietà della committenza posto *** . Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale WC concordato con la committenza : ***

( il WC è disponibile in prossimità del cantiere dal quale dista ml. *** presso la struttura *** con la quale la committenza ha stipulato la convenzione allegata al presente POS.

	Docce
	(
	(
	N. ***
	( monoblocco prefabbricato adibito a doccia di cantiere nella zona ***. 

La doccia è dotata di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale doccia concordato con la committenza:
( il locale doccia è ricavato nel locale di proprietà della committenza posto *** . 

La doccia è dotata di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. 
Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale doccia concordato con la committenza : ***

( Il tipo di attività e la relativa salubrità, non portano all’esigenza di avere a disposizione il locale doccia (all. IV punto 1.13.2.1)

	Mensa / Refettorio
	(
	(
	N
	( monoblocco prefabbricato adibito a mensa di cantiere nella zona ***.

Il locale è a disposizione anche per il nostro personale e quello delle altre imprese e dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere.

La pulizia e la manutenzione della mensa/refettorio sono a carico della nostra impresa.

All’interno della mensa sono a disposizione i necessari elettrodomestici per conservare e riscaldare le vivande oltre a quelli per lavare i recipienti.

Nel locale sarà vietato fumare.

Nel locale sarà proibito consumare qualsiasi bevanda alcoolica salvo la consumazione di modica quantità di vino (max. ¼ di litro) o birra (max. l’equivalente di una lattina da 0,33 di litro) durante il pasto.

Questo il protocollo di utilizzo, pulizia e manutenzione del locale mensa/refettorio concordato con la committenza: ***
( Il nostro personale, quello delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, a noi in subappalto, presente in cantiere non rimane a pranzo.


IMPIANTI (5)

	Impianto elettrico di cantiere

	( L’impianto elettrico sarà:
	( Installato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( Installato e messo a disposizione dall’impresa esecutrice ***

( Installato e messo a disposizione dalla committenza

	( Alimentazione disponibile:
	( ENEL S.p.A.  

	( Documentazione
	( a carico dell’impiantista incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( a carico dell’impiantista incaricato dall’impresa esecutrice ***

( a carico dell’impiantista incaricato della committenza

	( Punto di fornitura alimentazione per la nostra impresa e procedure di sicurezza da applicare
	L’impianto elettrico si collegherà al contatore generale posto *** mentre il nostro quadro elettrico di cantiere verrà posto ***.

Nessuna modifica all’impianto elettrico di cantiere potrà essere eseguita dal personale non autorizzato. 

Eventuali modifiche per soddisfare nostre esigenze e quelle delle nostre imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in subappalto, verranno eseguite da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

L’impianto elettrico sarà oggetto di adeguati controlli e di un’adeguata manutenzione periodica eseguita solamente da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

e volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione di tutti i componenti deteriorati.


	Impianto elettrico di messa a terra di cantiere

	( L’impianto di messa a terra sarà:
	( Installato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( Installato dall’impresa esecutrice ***

( Installato e messo a disposizione dalla committenza

	( Caratteristiche impianto:
	( Come da dichiarazione di conformità realizzata ai sensi di legge

	( Documentazione:
	( a carico dell’impiantista incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( a carico dell’impiantista incaricato dall’impresa esecutrice ***

( a carico dell’impiantista incaricato della committenza

	( Schema dell’impianto e procedure di sicurezza da applicare
	Dovrà essere richiesto all’impiantista uno schema dell’impianto elettrico di messa a terra che rimarrà nella baracca di cantiere.

Eventuali modifiche per soddisfare nostre esigenze e quelle delle nostre imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in subappalto, verranno eseguite da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

L’impianto elettrico di messa a terra sarà oggetto di adeguati controlli e di un’adeguata manutenzione periodica eseguita solamente da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

e volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione di tutti i componenti deteriorati.


	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
	

	( L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà:
	( Installato dalla nostra impresa esecutrice affidataria se risulterà necessaria la sua realizzazione

( Installato e messo a disposizione dalla committenza se risulterà necessaria la sua realizzazione

( Installato e messo a disposizione da *** se risulterà necessaria la sua realizzazione 

	( Schema dell’impianto e procedure di sicurezza da applicare
	L’impiantista redigerà uno schema dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, stesso che rimarrà nella baracca di cantiere.

Eventuali modifiche per soddisfare nostre esigenze e quelle delle nostre imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in subappalto, verranno eseguite da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà oggetto di adeguati controlli e di un’adeguata manutenzione periodica eseguita solamente da:

( personale qualificato e incaricato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( personale qualificato e incaricato dall’impresa esecutrice ***

( personale qualificato e incaricato dalla committenza

e volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione di tutti i componenti deteriorati.


	Impianto idrico di acqua potabile di cantiere

	( L’impianto sarà:
	( Installato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( Installato dall’impresa esecutrice *** 

( Installato e messo a disposizione dalla committenza


	Impianto fognario di cantiere

	( L’impianto sarà:
	( Installato dalla nostra impresa esecutrice affidataria

( Installato dall’impresa esecutrice *** 

( Installato e messo a disposizione dalla committenza

	( Tipologia impianto
	Acque nere

( chimico          ( allacciato alla fognatura

Acque bianche

( A perdere nel terreno


ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI E OPERE PROVVISIONALI (6)
	Utilizzo di macchine ed impianti da parte della nostra impresa (aggiungere o togliere)

	Attrezzature, macchine, impianti e opere provvisionali
	n.
	Proprietà della nostra impresa affidataria
	Proprietà dei nostri subappaltatori
	A Noleggio

	Autocarro
	***
	***
	***
	***

	Grù
	***
	***
	***
	***

	Betoniera a bicchiere
	***
	***
	***
	***

	Trabattello
	***
	***
	***
	***

	Ponteggi
	***
	***
	***
	***

	***
	***
	***
	***
	***


	Attrezzature, macchine, impianti e opere provvisionali
	Ubicazione in cantiere durante la fase o sottofase di lavoro interessata

	Autocarro
	***

	Grù
	***

	Betoniera a bicchiere
	***

	Trabattello
	***

	Ponteggi
	***

	***
	***


	Uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

	Requisito
	Misure di sicurezza 
	Responsabilità dell’attuazione

	( Conformità normativa delle macchine e attrezzature
	Ogni macchina, attrezzatura, impianto utilizzati in cantiere,  rispettano le prescrizioni delle normative in vigore così come evidenziato nella documentazione in nostro possesso.
	Datore di Lavoro nostra impresa

	( Modalità di utilizzo delle macchine e attrezzature
	Le attrezzature di lavoro saranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo  quanto riportato dai manuali di uso e manutenzione e secondo le istruzioni tecniche fornite ai lavoratori durante gli incontri formativi e informativi.
	Datore di Lavoro nostra impresa 

	( Manutenzione delle macchine e attrezzature


	Le macchine sono oggetto di una manutenzione periodica programmata realizzata secondo quanto previsto dal costruttore, dalla normativa e dalle norme di buona tecnica.

Le macchine sono inoltre oggetto di controlli periodici per valutare il perfetto stato dei componenti e della sicurezza.

Gli esiti di questi controlli sono riportati nell’apposito registro in nostro possesso.
	Datore di Lavoro nostra impresa


SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI IN QUESTO CANTIERE (7)

	Sostanze e Preparati di cui si allegano le relative schede di sicurezza  (aggiungere o togliere)

	Denominazione
	Da utilizzare nella fase di lavoro:
	Quantità 
	Misure preventive e protettive

	Disarmante
	Preparazione dei getti in CA
	***
	***

	Impregnante
	***
	***
	***

	***
	***
	***
	***


SEGNALETICA DI SICUREZZA (8)

	Segnaletica di sicurezza relativa alle lavorazioni della nostra impresa in cantiere (aggiungere o togliere)

	Tipologia cartello
	Informazione trasmessa
	Collocazione in cantiere 
	Responsabile installazione e controlli

	***
	***
	*** 
	***

	***
	***
	*** 
	***

	( La segnaletica di sicurezza sarà presente in cantiere installata da ***


Informazione, formazione e consultazione (9)

	Informazione all’interno della nostra impresa

	Mansioni coinvolte
	Informazioni erogate su:
	Modalità d’erogazione
	Modalità di verifica

	Datore di Lavoro della nostra impresa con RSPP e titolari dei compiti dei servizi antincendio e primo soccorso
	Piano di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza nostra impresa

Piani operativi nostre imprese esecutrici in subappalto
	Riunione preliminare con il nostro Datore di Lavoro 
	Eventuale confronto con il CSE

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Interno o Territoriale
	Piano di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza nostra impresa

Piani operativi nostre imprese esecutrici in subappalto
	Riunione preliminare con il nostro Datore di Lavoro
	Eventuale confronto con il CSE

	Direttore Tecnico di cantiere
	Piano di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza nostra impresa

Piani operativi nostre imprese esecutrici in subappalto
	Riunione preliminare con il nostro Datore di Lavoro
	Eventuale confronto con il CSE

	Capocantiere / Caposquadra
	Piano operativo di sicurezza nostra impresa

Piani operativi nostre imprese esecutrici in subappalto
	Riunione preliminare con il Datore di Lavoro e l’ RLS/RLST della nostra impresa
	Eventuale confronto con il CSE

	Operaio / Apprendista
	Piano operativo di sicurezza della nostra impresa
	Riunione preliminare con il Datore di Lavoro e l’ RLS/RLST della nostra impresa
	Eventuale confronto con il CSE


	Formazione all’interno della nostra impresa

	Mansioni coinvolte
	Contenuti della formazione 
	Modalità d’erogazione
	Modalità di verifica

	Datore di Lavoro della nostra impresa con Direttore Tecnico di Cantiere, RSPP e titolari dei compiti dei servizi antincendio e primo soccorso
	Normativa specifica sulla Sicurezza nei Cantieri;

Rischi specifici di cantiere e relative misure da attuare;

Gestione del cantiere in sicurezza;

Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere;

Uso dei DPI;

Segnaletica di sicurezza;

Uso delle sostanze pericolose.
	Corso per RSPP, Pronto Soccorso e Antincendio con attestati conseguiti:

RSPP presso ***

Antincendio presso ***

Primo soccorso presso ***
	Riunioni periodiche di confronto del nostro Datore di lavoro con RSPP, RLS/RLST e con le proprie Maestranze

	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS o RLST) 
	Normativa specifica sulla Sicurezza nei Cantieri;

Rischi specifici di cantiere e relative misure da attuare;

Gestione del cantiere in sicurezza;

Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere;

Uso dei DPI;

Segnaletica di sicurezza;

Uso delle sostanze pericolose.
	Corso per RLS 

Incontri con il Datore di Lavoro e l’RSPP della nostra impresa
	Riunioni periodiche di confronto del nostro Datore di lavoro con RSPP, RLS/RLST e con le proprie Maestranze

	Capocantiere / Caposquadra
	Rischi specifici di cantiere e relative misure da attuare;

Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere;

Uso dei DPI;

Segnaletica di sicurezza;

Uso delle sostanze pericolose.
	Corso di formazione di base per la sicurezza in edilizia svolto presso ***
	Riunioni periodiche con il Datore di Lavoro della nostra impresa, Direttore Tecnico di cantiere, RSPP e RLS/RLST 

	Operaio/Apprendista
	Rischi specifici di cantiere e relative misure da attuare;

Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere;

Uso dei DPI;

Segnaletica di sicurezza;

Uso delle sostanze pericolose.
	Corso di formazione di base per la sicurezza in edilizia svolto presso ***
	Riunioni periodiche con il Datore di Lavoro della nostra impresa, Direttore Tecnico di cantiere, Capocantiere, RLS/RLST

	Si dichiara, inoltre, che ai nostri Dipendenti presenti in cantiere, sarà fornita una specifica formazione e informazione relativa ai rischi presenti in questo cantiere.

A conferma di quanto sopra, prima dell’inizio dei lavori, verrà consegnata al CSE apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati comprovante la riunione indetta per i fini sopra specificati. 


	Consultazione all’interno della nostra impresa

	( Oggetto della consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST):

    ( Accettazione Piano di Sicurezza e Coordinamento

    ( Modifiche significative al piano di sicurezza e coordinamento

    ( Attività di prevenzione e corsi formazione

    ( Accettazione Piano Operativo di Sicurezza 

    ( Modifiche significative al piano operativo di sicurezza

( Documenti inviati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) almeno 10 gg prima dell’inizio lavori:

    ( Piano di sicurezza e coordinamento               

    ( Piano operativo di sicurezza                           

    ( Programma di formazione alla sicurezza 

( Attuazione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cantiere: Durante i lavori con l’organizzazione a carico del CSE.


DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE (10)

	Dispositivi di protezione individuale  previsti da utilizzare in questo cantiere dal personale della nostra impresa (aggiungere o togliere)

	Tipo DPI e zona protetta
	In quali fasi di lavoro di questo cantiere
	Figura incaricata dell’attuazione e del controllo 

	( Casco a protezione del capo
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	Durante tutte le fasi in cui vi sia il rischio di caduta di materiali dall’alto o possibilità di urto della testa. Si vedano, comunque, le prescrizioni contenute in ogni lavorazione/fase/sottofase nel cronoprogramma dei lavori.
	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Maschera

( FFP1 (antipolvere…)

( FFP2 (vapori…)

( FFP3 (amianto…)

a protezione delle vie respiratorie
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	Durante tutte le fasi in cui vi sia il rischio di inalazione di polveri, vapori ... Si vedano, comunque, le prescrizioni contenute in ogni lavorazione/fase/sottofase nel cronoprogramma dei lavori.
	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Guanti da lavoro specifici a protezione delle mani
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	Sempre


	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Scarpe antinfortunistiche a protezione dei piedi
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	Sempre


	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Cuffie /  Tappi a protezione dell’apparato uditivo
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	Durante tutte le fasi in cui vi sia il rischio di superamento del rumore consentito. Si vedano, comunque, le prescrizioni contenute in ogni lavorazione/fase/sottofase nel cronoprogramma dei lavori.
	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Tuta da lavoro a protezione del corpo
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	Durante tutte le fasi in cui vi sia il rischio di insudiciamento. Si vedano, comunque, le prescrizioni contenute in ogni lavorazione/fase/sottofase nel cronoprogramma dei lavori.
	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( Kit completo di imbracatura di sicurezza
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	Durante tutte le fasi in cui vi sia il rischio di caduta dall’alto. Si vedano, comunque, le prescrizioni contenute in ogni lavorazione/fase/sottofase nel cronoprogramma dei lavori.
	( Distribuzione e sostituzione: Datore di Lavoro 
( Controllo d’uso: Datore di Lavoro 
( Informazione e formazione: Datore di Lavoro

	( La nostra impresa esecutrice affidataria dichiara di aver consegnato ai propri dipendenti i DPI sopracitati e necessari alle mansioni da svolgere in questo cantiere e specificamente interessato al presente POS formandoli e informandoli sul loro uso.

Allega dichiarazione di consegna e di ricezione della formazione sottoscritta dai destinatari


InformAZIONE e formazione SUL RISCHIO RUMORE, CHIMICO E VIBRAZIONI (11)

	Esposizione a rischio rumore del nostro personale presente in cantiere

	I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati, dal titolo VIII capo II, a:

 a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);

 b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);

 c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
La nostra impresa ha effettuato la valutazione del rischio in ottemperanza alle disposizioni del titolo VIII capo II

Qui sotto l’esito della valutazione effettuata:

	

	Gruppo omogeneo: ***

Attività’
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A ***

In conseguenza di ciò, il Datore di Lavoro provvede a: ***



	

	Gruppo omogeneo: ***

Attività’
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A ***

In conseguenza di ciò, il Datore di Lavoro provvede a: ***




	Rumore prodotto verso l’esterno del cantiere dai mezzi e dalle attrezzature della nostra impresa

	A garanzia delle costruzioni confinanti verranno utilizzati gli orari di lavoro impostici dai Regolamenti Locali.


	Esposizione a rischio chimico del nostro personale presente in cantiere

	La nostra impresa ha effettuato la regolare valutazione del rischio in ottemperanza alle disposizioni del titolo IX capo I che separatamente si allega in fotocopia al presente POS


	Esposizione a rischio vibrazioni del nostro personale presente in cantiere

	La nostra impresa ha effettuato la regolare valutazione del rischio in ottemperanza alle disposizioni del titolo VIII capo III che separatamente si allega in fotocopia al presente POS


SORVEGLIANZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO (12)

	Sorveglianza sanitaria nella nostra impresa

	Medico competente: Dott. *** con atto formale di nomina allegato in fotocopia

Le visite mediche sono eseguite presso lo studio del medico competente, il protocollo sanitario è custodito presso lo studio dello stesso insieme alle cartelle sanitarie del personale.

La sottoscritta Impresa dichiara che le Maestranze impiegate nella realizzazione dell’opera sono idonee alle mansioni che dovranno svolgere e nel caso fossero presenti lavoratori idonei “con prescrizioni” ne assicurerà le specifiche osservanze.


	Primo soccorso e gestione dell’emergenza sanitaria in cantiere

	( Primo soccorso e gestione dell’emergenza sanitaria relativo alle fasi di lavoro a noi appaltate:

( organizzato e gestito dalla sottoscritta impresa esecutrice affidataria

( organizzato e gestito dall’impresa esecutrice ***

( organizzato e gestito dalla committenza

	Elenco del personale addetto alla squadra di Primo soccorso in cantiere

	Ruolo
	Nominativo
	Descrizione della mansione
	Reperibilità in cantiere

	Figura incaricata del primo soccorso e della gestione dell’emergenza sanitaria in cantiere
	***
	Accertarsi delle condizioni di salute dell’infortunato in modo da fornire agli Enti di Soccorso tutte le informazioni utili possibili.

In caso di infortunio non lieve, chiamare il 118.

Assistere l’infortunato fino all’arrivo dei Soccorsi.

Prestare le prime cure agli infortunati conformemente alla formazione ricevuta.
	Presenza continua

	Protocollo da utilizzare in caso di emergenza sanitaria in questo cantiere:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso presente in cantiere (il cui nome dovrà già essere di sua conoscenza) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. L’addetto al primo soccorso provvederà a gestire la situazione di emergenza conformemente alla formazione ricevuta e, in relazione al tipo di infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA *** ) oppure farà richiesta di intervento del 118.

	(  Elenco dei presidi di primo soccorso presenti in cantiere

	Presidio
	Sì
	No
	N.
	Ubicazione

	Cassetta di primo soccorso
	(
	(
	***
	***

	Pacchetto di medicazione
	(
	(
	***
	Su ogni mezzo di nostra proprietà presente in cantiere.


ANTINCENDIO (13)

	Antincendio

	( Antincendio e gestione dell’emergenza relativa alle fasi di lavoro a noi appaltate:

( organizzato e gestito dalla sottoscritta impresa esecutrice affidataria

( organizzato e gestito dall’impresa esecutrice ***

( organizzato e gestito dalla committenza

	Elenco del personale addetto all’ antincendio in cantiere

	Ruolo
	Nominativo
	Mansione espletata
	Reperibilità in cantiere

	Figura incaricata dell’emergenza relativa all’antincendio e all’evacuazione
	***
	*** 
	Presenza continua

	Protocollo da utilizzare in caso di emergenza antincendio in questo cantiere:

In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio, Il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinchè possa verificare l'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dalla figura incaricata all’emergenza relativa all’antincendio ed alla evacuazione che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

L’incaricato alla gestione dell'emergenza provvederà (anche con l’eventuale collaborazione di altri operatori presenti e operanti sotto le sue indicazioni e la sua sorveglianza) a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

Il nominativo dell’addetto all’emergenza incendio presente in cantiere, deve essere affisso, con le modalità di recapito, nella baracca ufficio

	Attività lavorative eseguite
	Materiali combustibili presenti
	Quantità 
	Misure preventive e protettive da attuare

	***
	***
	***
	***


proposte di MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INTEGRATIVE AL PSC PER una maggiore sicurezza nella realizzazione delLE NOSTRE LAVORAZIONI (14)
	Riferimento al PSC
	Modalità organizzativa / Prescrizione operativa formulata nel PSC
	Indicazione della misura preventiva e protettiva integrativa

	***
	***
	***

	***
	***
	***

	( Non vi sono proposte di misure preventive e protettive integrative al PSC


PROCEDURE COMPLEMENTARI DI DETTAGLIO RICHIESTE NEL PSC PER LE NOSTRE LAVORAZIONI (15)
	Riferimento al PSC
	Richiesta formulata nel PSC
	Indicazione della procedura complementare e di dettaglio riferita alla fase di lavoro richiesta

	***
	***
	***

	***
	***
	***

	( Non vi sono richieste di procedure complementari e di dettaglio nel PSC


DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE SPECIFICHE LAVORAZIONI COMPRENSIVE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE (16)
	
FASI E SOTTOFASI DELLE LAVORAZIONI

(la fase sottostante è un esempio. Devono essere descritte in modo analitico le lavorazioni da effettuare)



	1. SCAVO DI SBANCAMENTO
Durata attività prevista (stimata):
n° *** giorni lavorativi dal giorno-mese-anno al giorno-mese-anno
Zona del cantiere:
***

PROTOCOLLO DA APPLICARE

L’escavatore cingolato verrà scaricato dall’autocarro *** (indicare il luogo esatto) e su apposite protezioni gommate entrerà in cantiere. 

Durante questa operazione, un uomo a terra dell’impresa esecutrice affidataria fungerà da moviere per regolare momentaneamente il traffico locale indossando apposito giubbino ad alta visibilità.

L’ingresso e l’uscita dell’escavatore cingolato e degli autocarri per il trasporto del terreno di scavo avverrà dall’accesso carrale posto sul lato *** del cantiere.

La prima fase di lavoro risulterà lo scorticamento del terreno di coltura.

Lo scoticamento avverrà partendo dal lato di *** retrocedendo uniformemente verso il lato di ***.

Successivamente il fronte d’attacco dello scavo di sbancamento riprenderà dal lato *** proseguendo in direzione di ***.

All’interno dell’area di scavo sarà presente, oltre all’escavatore cingolato, un solo autocarro per volta, per il trasporto del terreno alle discariche.

Gli altri autocarri, rimarranno in attesa e parcheggiati nello spazio destinato ad apposito parcheggio all’esterno del cantiere sito in *** (indicare il luogo esatto)
L’autocarro in cantiere, rimarrà in sosta nel luogo indicatogli dal manovratore dell’escavatore cingolato e l’autista, una volta parcheggiato l’automezzo, attenderà al di fuori dell’area di scavo il segnale di “pieno carico” fattogli dall’escavatorista ad escavatore fermo.

Un uomo a terra dell’impresa esecutrice affidataria fungerà da moviere all’accesso carrale dando il segnale di via libera (sia in entrata che in uscita) in funzione del traffico carrale e pedonale presente in quel momento sulla strada pubblica.

Il braccio dell’escavatore cingolato, con le sue manovre, non dovrà uscire dal parapetto anticaduta che delimita lo scavo.

La realizzazione del parapetto di protezione dello scavo da parte dell’impresa esecutrice affidataria avverrà prima che lo scavo stesso raggiunga la profondità di ml. 0,50 e gli operatori dell’impresa esecutrice affidataria dovranno realizzarlo stando al di fuori del raggio d’azione dell’escavatore cingolato oppure, la realizzazione del parapetto dovrà essere realizzata prima dell’inizio delle operazioni di scavo.

Secondo le disposizioni esplicitate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, imposte dall’indagine geologica, allo scavo di profondità di ml. ***, dovrà corrispondere una scarpa di ml. *** misurata in proiezione orizzontale.

L’operatore dell’escavatore cingolato e gli autisti degli autocarri opereranno con le rispettive cabine chiuse per rientrare nei livelli accettabili dichiarati nell’esito della valutazione del rumore.

I DPI previsti sono quelli riportati in figura.

IMMAGINI DPI
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Tuta da lavoro per escavatorista e autisti degli autocarri


Numeri di interesse (17)

	Indirizzi e numeri telefonici utili

	Soccorso sanitario - guardia medica e Servizio ambulanza
Telefono: 118

Pronto soccorso presso l’ Ospedale ***
Via ***     Telefono: ***

E.N.E.L.
Via ***    Telefono: ***

Vigili del Fuoco di ***
Telefono: 115

Carabinieri di ***
Telefono: 112

Polizia di stato (prondo intervento) di ***

Telefono: 113

Acquedotto di ***
Via ***     Telefono: ***

Assistenza Scavi Linee TELECOM
Telefono: 1331

Coordinatore Sicurezza ***
Via ***     Città ***     Telefono: *** 




SCHEDE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE (18)

(Inserire o allegare le schede)

depurare dalle schede tutte le cose presenti già nei libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature.

Meno carta… più sicurezza

In *** il ***

Il Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice affidataria: ***

(timbro e firma)

……………………………………

Il Medico Competente *** 

(se in applicazione dell’art. 104 comma 2)

(timbro e firma)

………………………………….
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