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L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12 comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Prezzi aggiornati all’anno 2008
Edilizia sostenibile
elaborazione a cura

dell’Osservatorio Regionale degli Appalti
Assessorato Lavori Pubblici e Sport
Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici



Introduzione
La presente sezione del Prezzario dei Lavori Pubblici di interesse regionale viene introdotta con lo scopo di favorire la costruzione di opere realizzate con materiali e tecniche sostenibili in fase di produzione, di messa in opera e di esercizio.

Questo in conformità a quanto previsto dalle direttive UE e dal Protocollo di Kyoto, che indirizzano verso un’edilizia realizzata secondo i principi della sostenibilità in grado di contenere i consumi energetici e gli impatti ambientali, nonché della Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” e del Capitolato speciale di appalto 2° PARTE per opere afferenti l’edilizia sostenibile, approvato con la D.G.R.V. n. 3050 in data 2 ottobre 2007.
Anche nel caso del prezzario relativo all’edilizia sostenibile, così come per il prezzario generale, nel determinare i vari prezzi, si è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie.

Tali prezzi infatti devono costituire un riferimento valido per tutta la Regione ed eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potrà applicare globalmente o alle singole voci dei coefficienti correttivi.

Con riferimento a tali coefficienti da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, gli stessi varieranno all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali.

A titolo esemplificativo potranno riconoscersi percentuali di aumento per le seguenti condizioni connesse all’ubicazione dell’opera e/o alle caratteristiche specifiche del cantiere:

· la lontananza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti;

· l’ubicazione del cantiere nei centri storici, in zone montane e collinari di difficile accesso (Venezia e isole sono comunque escluse)

· il condizionamento della normale attività del cantiere da fattori esterni, quali vincoli paesaggistici e monumentali;

· le limitazioni ad un razionale armamento del cantiere.

Sempre a titolo esemplificativo potranno invece dare origine a riduzione ai seguenti casi:

· vicinanza dei centri di produzione degli inerti e delle terre;

· la ripetitività di alcune lavorazioni intesa come possibilità di industrializzazione;

· l’entità dimensionale dell’opera qualora significativamente superiore alle condizioni medie assunte;

· la semplicità di esecuzione.

La sommatoria dei coefficienti di cui sopra in generale potrà comportare una riduzione fino al 10% da applicare alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.

La sommatoria degli eventuali aumenti potrà comportare un incremento fino al 15% da applicare alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.

Il presente lavoro è stato eseguito in modo tale da relazionarsi con l’esistente struttura del Prezzario dei Lavori Pubblici di interesse regionale; in particolare le voci elementari relative al capitolo “edilizia sostenibile” sono riportate nel capitolo B.35 (in totale circa 500 voci).

Le voci riportate in tale capitolo sono state selezionate in base ai seguenti criteri:

· hanno caratteristiche di basso impatto, e possono essere considerate “bioecologiche”;

· riguardano il riuso e il reimpiego dei materiali;

· sono riferite a prodotti tradizionali, le cui caratteristiche devono comunque corrispondere a quanto di seguito specificato nelle singole voci.

Sulla base di tali voci elementari possono essere costruite, tramite apposite analisi dei prezzi, un grande numero di voci relative a lavorazioni complete in opera.

A tale proposito la sezione “V” riporta alcune di queste voci per le quali vengono pubblicate, a titolo di riferimento, anche le relative analisi.

Tramite queste stesse ultime risulterà possibile per i progettisti, semplicemente variando le voci elementari relative ai materiali di base, costruire le voci relative alle lavorazioni di interesse per lo specifico progetto.

Per facilitare la comparazione con le altre sezioni del prezzario le voci riportate nella sezione V sono state codificate come segue:

· è stata mantenuta la corrispondenza con i corrispondenti capitoli del prezzario sezione “E” - Edilizia (ad esempio il capitolo V.12 della bioedilizia corrisponde al capitolo E.12 “Murature” dell’edilizia generale, il V.13 corrisponde all’E.13 “Vespai e massetti”, eccetera);

· la codifica delle voci complete in opera ha una diretta corrispondenza con quella delle relative voci elementari (ad esempio la voce V.15.08.aa è relativa alla lavorazione in opera che utilizza come base la voce elementare B.35.08.aa).
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	B
	SET. MATERIALI 
	
	 

	B.35
	CAP. BIOEDILIZIA 
	
	 

	B.35.01
	INERTI MINERALI
	
	 

	
	INERTI MINERALI
	
	 

	08 B.35.01.a
	Pozzolana grigia esente da sostanze eterogenee o da parti inerti
	q
	25,58
 ( euro venticinque/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.01.b
	Pozzolana rossa esente da sostanze eterogenee o da parti inerti
	q
	25,58
 ( euro venticinque/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.01.c
	Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilita', incombustibile, di granulometria da 0 a 5 mm
	m3
	33,76
 ( euro trentatre/76 )

	
	
	
	 

	08 B.35.01.d
	Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilita', incombustibile, di granulometria da 0 a 8 mm
	m3
	31,96
 ( euro trentauno/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.01.e
	Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilita', incombustibile, di granulometria da 5 a 8 mm
	m3
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.01.f
	Pomice espansa, fono assorbente, bassa permeabilita', incombustibile, di granulometria da 8 a 16 mm
	m3
	19,55
 ( euro dicianove/55 )

	
	
	
	 

	B.35.02
	INERTI DI RECUPERO
	
	 

	
	INERTI DI RECUPERO
	
	 

	08 B.35.02.a
	Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50. Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo
	q
	0,50
 ( euro zero/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.02.b
	Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/8. Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo
	q
	0,65
 ( euro zero/65 )

	
	
	
	 

	08 B.35.02.c
	Reciclato pietrisco vagliato secondo una granulometria 8/50. Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo
	q
	0,51
 ( euro zero/51 )

	
	
	
	 

	08 B.35.02.d
	Reciclato pietrisco vagliato secondo una granulometria <50. Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo
	q
	0,57
 ( euro zero/57 )

	
	
	
	 

	08 B.35.02.e
	Limo vagliato riciclato secondo una granulometria 0/8 per ricopertura servizi stradali
	q
	0,48
 ( euro zero/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.02.f
	Terra drenante ricilcata vagliata secondo una granulometria 0/8 per uso vivaistico
	q
	0,54
 ( euro zero/54 )

	
	
	
	 

	B.35.03
	CALCI AEREE ED IDRATE
	
	 

	
	Calci aeree ed idrate dovranno provenire da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti da emissioni radioattive
	
	 

	08 B.35.03.a
	Grassello di calce sfuso stagionata
	q
	7,11
 ( euro sette/11 )

	
	
	
	 

	08 B.35.03.b
	Calce idrata
	q
	7,11
 ( euro sette/11 )

	
	
	
	 

	08 B.35.04
	GESSO
	
	 

	
	GESSO
	
	 

	08 B.35.04.a
	di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, scevro da materie eterogenee e privo di additivati di origine chimica, esente da emissioni radioattive
	q
	13,50
 ( euro tredici/5 )

	B.35.05
	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE
	
	 

	
	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE
	
	 

	08 B.35.05.a
	Blocchi di argilla naturale di cm 25x22.5 (lxh), porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per murature portanti dello spessore di cm 35/38/45
	cad
	1,30
 ( euro uno/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.aa
	Blocchi in laterizio alveolato con strato intermedio di sughero composto da elemento ad incastro a taglio termico cm 26x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38
	cad
	1,90
 ( euro uno/9 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ab
	Blocchi in laterizio alveolato con strato intermedio di sughero composto da elemento ad incastro a taglio termico cm 12x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	cad
	1,61
 ( euro uno/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ac
	Blocchi cassero i conglomerato di legno-cemento, densita 500 kg/mc, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe REI 180), esenti da prodotti petrolchimici o di sintesi, non radioattivi. Per pareti portanti esterne. Elemento cm 49,7x24,9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30
	m²
	23,00
 ( euro ventitre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ad
	Blocchi cassero i conglomerato di legno-cemento, densita 500 kg/mc, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe REI 180), esenti da prodotti petrolchimici o di sintesi, non radioattivi. Per pareti portanti interne. Elemento cm 49,7x24,9 (lxh) per spessore muro di cm 15/17,5/20
	m²
	22,00
 ( euro ventidue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ae
	Pilastro per parete da cm 25 dimensioni cm 40x24,9 (lxh) spessore cm 18 (pezzo speciale)
	cad
	5,00
 ( euro cinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.af
	Pilastro per parete da cm 30dimensioni cm 40x24,9 (lxh) spessore cm 23 (pezzo speciale)
	cad
	5,60
 ( euro cinque/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ag
	Blocchi cassero in conglomerato di legno-cemento, densita'500 kg/mc, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe REI 180), esenti da prodotti petrolchimici o di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 49,7x24,9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30
	m²
	24,68
 ( euro ventiquattro/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ah
	Blocco con mazzetta per parete da cm 25 dimensioni cm 12x24,9 (lxh), spessore cm 15 (pezzo speciale)
	cad
	4,60
 ( euro quattro/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ai
	Blocco con mazzetta per parete da cm 25 dimensioni cm 12x24,9 (lxh), spessore cm 15 (pezzo speciale)
	cad
	5,10
 ( euro cinque/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.al
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20
	cad
	1,40
 ( euro uno/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.am
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 14
	cad
	1,10
 ( euro uno/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.an
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 17
	cad
	1,20
 ( euro uno/2 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ao
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 12
	cad
	0,80
 ( euro zero/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ap
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro di cm 20
	cad
	0,95
 ( euro zero/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.aq
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro di cm 12
	cad
	0,60
 ( euro zero/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ar
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 12
	cad
	1,20
 ( euro uno/2 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.as
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 12
	cad
	1,08
 ( euro uno/08 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.at
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 25x25(lxh) per spessore muro di cm 8
	cad
	0,45
 ( euro zero/45 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.au
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento cm 25x20 (lxh) per spessore muro di cm 20
	cad
	0,70
 ( euro zero/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.av
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elemento base cm 24x50 (lxh) per spessore muro di cm 20
	cad
	1,96
 ( euro uno/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.az
	Blocchi di argilla naturale porizzati ocn farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elementi per canalizzazioni verticali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20
	cad
	2,64
 ( euro due/64 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.b
	Blocchi di argilla naturale di cm 25x22.5 (lxh), porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per murature portanti dello spessore di cm 30
	cad
	0,97
 ( euro zero/97 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ba
	Blocchi di argilla naturale porizzati ocn farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Elementi per canalizzazioni orizzontali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20
	cad
	2,64
 ( euro due/64 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bb
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 10x15 (lxh) per spessore muro di cm 37,5
	cad
	0,91
 ( euro zero/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bc
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 10x19 (lxh) per spessore muro di cm 37,5
	cad
	0,96
 ( euro zero/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bd
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 10x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5
	cad
	1,11
 ( euro uno/11 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.be
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 17
	cad
	1,28
 ( euro uno/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bf
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20
	cad
	1,32
 ( euro uno/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bg
	Blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici. Elementi cm 45x24 (lxh) per spessore muro di cm 12
	cad
	1,59
 ( euro uno/59 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bh
	Blocchi in laterizio alveolato con strato di sughero esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per il rivestimento di cordoli di solaio, pilastri, canne fumarie, scarichi, etc. Elemento cm 26x19 (lxh) spessore cm 12
	cad
	1,56
 ( euro uno/56 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bi
	Blocchi in laterizio alveolato con strato di sughero esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per il rivestimento di cordoli di solaio, pilastri, canne fumarie, scarichi, etc. Elemento cm 30x19 (lxh) spessore cm 12
	cad
	1,86
 ( euro uno/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bl
	Mattoni in terra cruda esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno. Matton eleggero 24x16 (lxh) spessore cm 11,5
	cad
	0,75
 ( euro zero/75 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bm
	Mattoni in terra cruda esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno. Mattone dimezzato in terra cruda pesante 24x16 (lxh) spessore cm 5. 7
	cad
	0,55
 ( euro zero/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bn
	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Pannello di argilla con armatura vegetale cm 75x250 spessore mm 18
	m²
	30,50
 ( euro trenta/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bo
	Pannello leggero di canne dimensioni cm 100x200 spessore mm 20
	m²
	10,00
 ( euro dieci/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bp
	Pannello leggero di canne dimensioni cm 100x200 spessore mm 50
	m²
	17,00
 ( euro diciasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bq
	Pannello a base di gesso e cellulosa  dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 10
	m²
	7,95
 ( euro sette/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.br
	Pannello a base di gesso e cellulosa  dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 18
	m²
	16,80
 ( euro sedici/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bs
	Pannelli in fibre di gesso dimensioni cm 120x240x spessore cm 1/1,25/1,50/1,80
	m²
	15,17
 ( euro quindici/17 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bt
	Pannelli in fibre di gesso dimensioni cm 120x300x spessore cm 1/1,25/1,50/1,80
	m²
	20,00
 ( euro venti/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bu
	Elementi per solai - pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/mc ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180). Per luci fino a cm 500 dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 25
	m²
	29,50
 ( euro ventinove/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bv
	Elementi per solai - pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 625 kg/mc ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180). Per luci fino a cm 625 dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 25
	m²
	31,30
 ( euro trentauno/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.bz
	Elementi per solai - pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 625 kg/mc ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180). Per luci fino a cm 625 dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 30
	m²
	35,50
 ( euro trentacinque/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.c
	Blocchi di argilla naturale, elemento base cm 38x25 (lxh), per spessore muro di cm 25, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	2,08
 ( euro due/08 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.ca
	Mattoni in terra cruda per riempimento solai con struttura portante e tavolato di legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, da 23,5x5,5 (lxh) spessore cm 11,5
	cad
	0,24
 ( euro zero/24 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.d
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 30x20 (lxh), per spessore muro di cm 25,  porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,18
 ( euro uno/18 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.e
	Blocchi di argilla naturale con elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh), per spessore muro di cm 35/38,  porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,18
 ( euro uno/18 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.f
	Blocchi di argilla naturale con elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh), per spessore muro di cm 30,  porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	0,97
 ( euro zero/97 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.g
	Blocchi di argilla naturale con elemento divisibile cm 25x19 (lxh), per spessore muro di cm 30,  porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,47
 ( euro uno/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.h
	Blocchi di argilla naturale con elemento per sguinci finestra cm 25x25 (lxh), per spessore muro di cm 37,5,  porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	2,48
 ( euro due/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.i
	Blocchi di argilla naturale con elemento per angoli a 135° cm 12,5x25x (lxh) per spessore muro di cm 37,5, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,34
 ( euro uno/34 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.l
	Blocchi di argilla naturale con elemento cavo per impianti cm 25x25 (lxh) per spessore di muro cm 37,5, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,34
 ( euro uno/34 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.m
	Blocchi di argilla naturale con elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 37,5x20 (lxh) per spessore muro di cm 25, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	2,48
 ( euro due/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.n
	Blocchi di argilla naturale con elemento per pareggiare verticalmente i  muri cm 25x12,5 (lxh) per spessore muro di cm 37,5, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	1,34
 ( euro uno/34 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.o
	Blocchi di argilla naturale con elemento con foro per architrave cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi
	cad
	2,48
 ( euro due/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.p
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 10/20X24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 30, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m²
	17,04
 ( euro diciasette/04 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.q
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 13/25x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 38, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m²
	25,92
 ( euro venticinque/92 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.r
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 11/23x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 34, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m²
	23,19
 ( euro ventitre/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.s
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 14/20x20,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 34, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m²
	23,19
 ( euro ventitre/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.t
	Blocchi di argilla naturale con elemento ad incastro a T cm 8,5/17x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 17/25/34/42, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m3
	68,19
 ( euro sessantaotto/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.u
	Blocchi di argilla naturale con elemento ad incastro a T cm 15/23x24,5x35 (sxhxl) per spessore muro di cm 38, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m3
	68,19
 ( euro sessantaotto/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.v
	Blocchi di argilla naturale con elemento ad incstro a T cm 10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 20/30, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	m3
	68,19
 ( euro sessantaotto/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.05.z
	Blocchi di argilla naturale con elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 30, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici
	cad
	1,32
 ( euro uno/32 )

	
	
	
	 

	B.35.06
	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO
	
	 

	
	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO
	
	 

	08 B.35.06.a
	Malta grezza per rinzaffo a presa aerea per intonaco interno o esterno, a base di grassello stagionato e sabbia grossa (0/4 mm), confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente
	q
	6,70
 ( euro sei/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.aa
	Malta d'argilla premiscelata fine con fibra di lino (per rasatura)
	q
	88,00
 ( euro ottantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ab
	Malta d'argilla premiscelata per la posa di piastrelle
	q
	32,00
 ( euro trentadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ac
	Aggrappante di argilla 
	q
	45,10
 ( euro quarantacinque/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ad
	Materiali per sottofondi e pavimenti premiscelati a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro
	q
	86,00
 ( euro ottantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ae
	Materiali per sottofondi e pavimenti a rapida asciugatura, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro, acceleranti minerali, idratanti minerali
	q
	68,00
 ( euro sessantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.af
	Materiali per sottofondi e pavimenti premiscelati a base di calce idraulica, per la preparazione di massetti di livellamento, per la posa di piastrelle, parquet, a base di sali di magnesio, botticino, aggregati sillicei, fibre vegetali.
	q
	101,00
 ( euro centouno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ag
	Materiali per sottofondi e pavimentazioni premiscelati a abse di calce idraulica per la costruzione di massetti leggeri, ad alte prestazioni di isolamento, a base di calce idraulica, farine di botticino, farine di caolino, minerali espansi
	q
	68,00
 ( euro sessantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ah
	Premiscelati a base di argilla e fibre di legno per riempimento solai
	m3
	180,50
 ( euro centoottanta/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.ai
	Premiscelati pesanti a base di argilla per il riempimento di soali e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di argilla e sabbia
	m3
	169,00
 ( euro centosessantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.al
	Premiscelati leggeri a base di argilla per il riempimento di soali e per la preparazione del pise, isolante termoacustico, a base di argilla e trucioli di legno
	m3
	169,40
 ( euro centosessantanove/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.am
	Premiscelato ultra-leggero (550 kg/mc) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante termoacustico, a base di argilla e trucioli di legno
	m3
	101,00
 ( euro centouno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.b
	Malta fine per arriccio a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree-silicee (0/1 mm)
	q
	22,00
 ( euro ventidue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.c
	Malta per rasatura a base di grassello di calce stagionato e sabbie fini
	q
	235,00
 ( euro duecentotrentacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.d
	Malta da restauro per intonaco interno o esterno, a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato per almeno sei mesi e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree - silicee (0/2,5 mm)
	q
	37,00
 ( euro trentasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.e
	Malta per rasatura, semilucido, per effetti marmorizzati,  a base di grassello di calce filtrato e macinato, albume, tuorlo, carbonati di calcio, mica, olio di lino, cera d'api, glicerina, metilcellulosa, borace, oli essenziali
	m²
	5,28
 ( euro cinque/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.f
	Latte di calce per il consolidamento di vecchi intonaci e strato di aggancio per le iniezioni
	q
	471,00
 ( euro quattrocentosettantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.g
	Malta di allettamento murario a base di calce idraulica naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso contenuto di sali idrosolubili, specifico per il montaggio e la fugatura di elementi da muratura a facciavista
	q
	22,00
 ( euro ventidue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.h
	Malta per intonaco di sottofondo traspirante, antimuffa, a base di calce idraulica, farine di calcare, caolino calcico
	q
	40,50
 ( euro quaranta/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.i
	Malta per intonaco termoisolante per il risanamento, deumidificazione, isolamento degli edifici
	q
	86,10
 ( euro ottantasei/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.l
	Malta traspirante per rasature di superfici lisce, rappezzi di intonaco, a base di calce idraulica
	q
	63,00
 ( euro sessantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.m
	Malta di calce idraulica per intonaco minerale per isolamento termico interno o esterno, a base di calce idraulica e silice espansa
	q
	117,50
 ( euro centodiciasette/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.n
	Stucco adesivo, per la ricostruzione di manufatti degradati e per la colmatura di fughe, a base di calce idraulica, caseina calcica, fibre vegetali
	q
	82,00
 ( euro ottantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.o
	Malta, premiscelata confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, per rinzaffi aperti traspiranti
	q
	68,00
 ( euro sessantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.p
	Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilita', per esterni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali
	q
	85,50
 ( euro ottantacinque/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.q
	Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilita', per interni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali
	q
	57,10
 ( euro cinquantasette/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.r
	Malta premiscelata per intonaco adesivo macroporoso, deumidifcatne e risanante, a base di calce idraulica, botticino, caseina calcica, sali di Vichy, acido tartarico, fibre vegetali
	q
	75,50
 ( euro settantacinque/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.s
	Malta d'argilla premiscelata per rinzaffo a base di argilla, sabbia e paglia
	q
	28,10
 ( euro ventiotto/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.t
	Malta d'argilla premiscelata per arriccio a base di argilla, sabbia e paglia
	q
	33,50
 ( euro trentatre/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.u
	Malta d'argilla premiscelata per rasatura a base di argilla colorata
	q
	95,00
 ( euro novantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.v
	Malta d'argilla premiscelata per allettametno di mattoni in argilla cruda
	q
	26,00
 ( euro ventisei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.06.z
	Malta d'argilla premiscelata senza fibra di legno
	q
	43,00
 ( euro quarantatre/00 )

	
	
	
	 

	B.35.07
	RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI
	
	 

	
	RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI
	
	 

	08 B.35.07.a
	Linoleum, rotoli lungehzza cm 200 spessore mm 2, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	23,47
 ( euro ventitre/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.b
	Linoleum, rotoli lunghezza cm 200 spessore mm 2,5, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	28,74
 ( euro ventiotto/74 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.c
	Linoleum, rotoli lunghezza cm 200 spessore mm 3,2, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	30,12
 ( euro trenta/12 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.d
	Linoleum, rotoli lunghezza cm 200 spessore mm 4, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	39,77
 ( euro trentanove/77 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.e
	Linoleum, rotoli lunghezza cm 200 spessore mm 6, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	51,60
 ( euro cinquantauno/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.f
	Linoleum, quadrella 50x50 cm spessore mm 2,5, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio.
	m²
	36,31
 ( euro trentasei/31 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.g
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Panama naturale con supporto in lattiche h/400 cm
	m²
	17,38
 ( euro diciasette/38 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.h
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Panama naturale con supporto in lana h/200-400 cm
	m²
	35,52
 ( euro trentacinque/52 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.i
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Panama naturale con supporto in juta h/200-400 cm
	m²
	26,30
 ( euro ventisei/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.l
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Lisca di pesce naturale con supporto in lattice h/400 cm
	m²
	16,15
 ( euro sedici/15 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.m
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Lisca di pesce naturale con supporto in lana h/200-400 cm
	m²
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.n
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Lisca di pesce naturale con supporto in juta h/200-400 cm
	m²
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.o
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Diagonale naturale con supporto in lattice h/400 cm
	m²
	16,15
 ( euro sedici/15 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.p
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Diagonale naturale con supporto in lana H/200 - 400 cm
	m²
	35,52
 ( euro trentacinque/52 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.q
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Diagonale naturale con supporto in juta H/200 - 400 cm
	m²
	26,30
 ( euro ventisei/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.r
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Bouclé naturale con supporto in lana h/200-400 cm
	m²
	40,91
 ( euro quaranta/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.s
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Bouclé naturale con supporto in juta H/200 - 400 cm
	m²
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.t
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Sisal con supporto in lattice h/400 cm
	m²
	35,13
 ( euro trentacinque/13 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.u
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Boucle' + sisal naturale con supporto in lattice h/400 cm
	m²
	34,55
 ( euro trentaquattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.07.v
	Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. Panama + sisal naturale con supporto in lattice h/400 cm
	m²
	33,53
 ( euro trentatre/53 )

	
	
	
	 

	B.35.08
	RIVESTIMENTI IN LEGNO
	
	 

	
	RIVESTIMENTI IN LEGNO
	
	 

	08 B.35.08.a
	Tavole in legno di abete naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	51,00
 ( euro cinquantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.aa
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	80,00
 ( euro ottanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ab
	Listoni di legno di frassino naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	60,00
 ( euro sessanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ac
	Listoni di legno di faggio naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	75,00
 ( euro settantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ad
	Listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	58,00
 ( euro cinquantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ae
	Listoni di legno di faggio rosso naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	79,00
 ( euro settantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.af
	Listoni di legno di castagno naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	56,00
 ( euro cinquantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ag
	Listoni di legno di castagno naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	34,00
 ( euro trentaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ah
	Listoni di legno di ciliegio naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	112,00
 ( euro centododici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ai
	Listoni di legno di pino naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	40,00
 ( euro quaranta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.al
	Listoni di legno di pino naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	34,00
 ( euro trentaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.am
	Tavole di legno di acero naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	106,00
 ( euro centosei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.an
	Tavole di legno di acero seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	81,00
 ( euro ottantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ao
	Tavole di legno di rovere di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	85,00
 ( euro ottantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ap
	Tavole di legno di rovere di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	45,00
 ( euro quarantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.aq
	Tavole di legno di frassino di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	95,00
 ( euro novantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ar
	Tavole di legno di frassino di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	71,00
 ( euro settantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.as
	Tavole di legno di abete di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	29,00
 ( euro ventinove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.at
	Tavole di legno di faggio di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	84,00
 ( euro ottantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.au
	Tavole di legno di faggio di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	67,00
 ( euro sessantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.av
	Tavole di legno di faggio rosso di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	101,00
 ( euro centouno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.az
	Tavole di legno di faggi rosso di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	71,00
 ( euro settantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.b
	Tavole in faggio naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	85,00
 ( euro ottantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ba
	Tavole di legno di castagno di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	73,00
 ( euro settantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bb
	Tavole di legno di castagno di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	61,00
 ( euro sessantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bc
	Tavole di legno di castagno di terza scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	50,00
 ( euro cinquanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bd
	Tavole di legno di ciliegio di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	148,00
 ( euro centoquarantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.be
	Tavole di legno di larice di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	55,00
 ( euro cinquantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bf
	Tavole di legno di robinie di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	92,00
 ( euro novantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bg
	Tavole di legno di pino di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	50,00
 ( euro cinquanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bh
	Tavole di legno di pino di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. x s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	38,00
 ( euro trentaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bi
	Tavole di legno di pino di terza scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x130 x 400/2700x22 (larg. x lung. X s). Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	38,00
 ( euro trentaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bl
	Tavole di legno di faggio naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	100,00
 ( euro cento/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bm
	Tavole di legno di faggio naturale di prima scelta, oliato o cerato, per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	115,00
 ( euro centoquindici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bn
	Tavole di legno di faggio naturale di seconda scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	77,00
 ( euro settantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bo
	Tavole di legno di faggio naturale di seconda scelta, oliato o cerato, per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	93,00
 ( euro novantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bp
	Tavole di legno di faggio naturale di terza scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	68,00
 ( euro sessantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bq
	Tavole di legno di faggio naturale di terza scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	84,00
 ( euro ottantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.br
	Tavole di legno di rovere naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	104,00
 ( euro centoquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bs
	Tavole di legno di rovere naturale di prima scelta, oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	120,00
 ( euro centoventi/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bt
	Tavole di legno di rovere naturale di seconda scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	95,00
 ( euro novantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bu
	Tavole di legno di rovere naturale di seconda scelta, oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	111,00
 ( euro centoundici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bv
	Tavole di legno di rovere naturale di terza scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	82,00
 ( euro ottantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.bz
	Tavole di legno di rovere naturale di terza scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	97,00
 ( euro novantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.c
	Tavole in legno di castagno naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	65,00
 ( euro sessantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ca
	Tavole di legno di ontano naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	113,00
 ( euro centotredici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cb
	Tavole di legno di ontano naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	129,00
 ( euro centoventinove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cc
	Tavole di legno di frassino naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	104,00
 ( euro centoquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cd
	Tavole di legno di frassino naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	120,00
 ( euro centoventi/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ce
	Tavole di legno di frassino naturale di seconda scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	95,00
 ( euro novantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cf
	Tavole di legno di frassino naturale di seconda scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	111,00
 ( euro centoundici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cg
	Tavole di legno di pino naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	67,00
 ( euro sessantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ch
	Tavole di legno di pino naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	83,00
 ( euro ottantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ci
	Tavole di legno di ciliegio naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	160,00
 ( euro centosessanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cl
	Tavole di legno di ciliegio naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	176,00
 ( euro centosettantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cm
	Tavole di legno di larice naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	87,00
 ( euro ottantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cn
	Tavole di legno di larice naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	173,00
 ( euro centosettantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.co
	Tavole di legno di noce naturale di prima scelta maschiate - levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	173,00
 ( euro centosettantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cp
	Tavole di legno di noce naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	189,00
 ( euro centoottantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cq
	Listoni di legno di acero naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	80,00
 ( euro ottanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cr
	Listoni di legno di acero naturale di seconda scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	96,00
 ( euro novantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cs
	Listoni di legno di faggio naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	64,00
 ( euro sessantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ct
	Listoni di legno di faggio naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	65,00
 ( euro sessantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cu
	Listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	56,00
 ( euro cinquantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cv
	Listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	80,00
 ( euro ottanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.cz
	Listoni di legno di rovere naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	66,00
 ( euro sessantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.d
	Tavole in legno di larice naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	71,00
 ( euro settantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.da
	Listoni di legno di rovere naturale di prima scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	82,00
 ( euro ottantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.db
	Listoni di legno di rovere naturale di seconda scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	55,00
 ( euro cinquantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dc
	Listoni di legno di rovere naturale di seconda scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	71,00
 ( euro settantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dd
	Listoni di legno di rovere naturale di terza scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	51,00
 ( euro cinquantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.de
	Listoni di legno di rovere naturale di terza scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	66,00
 ( euro sessantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.df
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	82,00
 ( euro ottantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dg
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	98,00
 ( euro novantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dh
	Listoni di legno di frassino naturale di seconda scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	72,00
 ( euro settantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.di
	Listoni di legno di frassino naturale di seconda scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	87,00
 ( euro ottantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dl
	Listoni di legno di ciliegio naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	119,00
 ( euro centodicianove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dm
	Listoni di legno di ciliegio naturale di prima scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	135,00
 ( euro centotrentacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dn
	Listoni di legno di noce naturale di prima scelta maschiati – levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	139,00
 ( euro centotrentanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.do
	Listoni di legno di noce naturale di prima scelta oliato o cerato con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh. x lungh.) spessore mm 21. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	81,00
 ( euro ottantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dp
	Listoni di legno di faggio naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	81,00
 ( euro ottantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dq
	Listoni di legno di faggio naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	96,00
 ( euro novantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dr
	Listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	61,00
 ( euro sessantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ds
	Listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	76,00
 ( euro settantasei/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dt
	Listoni di legno di rovere naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	84,00
 ( euro ottantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.du
	Listoni di legno di rovere naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	100,00
 ( euro cento/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dv
	Listoni di legno di rovere naturale di seconda scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	77,00
 ( euro settantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.dz
	Listoni di legno di rovere naturale di seconda scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	93,00
 ( euro novantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.e
	Tavole in legno di faggio rosso naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	85,00
 ( euro ottantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ea
	Listoni di legno di rovere naturale di terza scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	70,00
 ( euro settanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eb
	Listoni di legno di rovere naturale di terza scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	85,00
 ( euro ottantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ec
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	98,00
 ( euro novantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ed
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	113,00
 ( euro centotredici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ef
	Listoni di legno di frassino naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	103,00
 ( euro centotre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eg
	Listoni di legno di pino naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	58,00
 ( euro cinquantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eh
	Listoni di legno di pino naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	73,00
 ( euro settantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ei
	Listoni di legno di ciliegio naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	149,00
 ( euro centoquarantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.el
	Listoni di legno di ciliegio naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	164,00
 ( euro centosessantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.em
	Listoni di legno di noce naturale di prima scelta maschiati – levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	163,00
 ( euro centosessantatre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.en
	Listoni di legno di noce naturale di prima scelta oliato o cerato per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 15x85x400-1500. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	178,00
 ( euro centosettantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eo
	Pavimentazione esterna (terrazze, marciapiedi, cortili)in cubetti di fibra di legno stabilizzato con cemento 8x8x8 cm
	m²
	28,00
 ( euro ventiotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.ep
	Pavimentazione esterna (terrazze, marciapiedi, cortili) in cubetti di larice 10x10x10 cm
	m²
	74,00
 ( euro settantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eq
	Pavimentazione esterna (terrazze, marciapiedi, cortili) in cubetti in rovere 10x10x10 cm
	m²
	74,00
 ( euro settantaquattro/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.er
	Rivestimento murale a base di carta a grana fine, dimensioni 35 m x 0,50 m, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco-compatibili
	cad
	20,18
 ( euro venti/18 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.es
	Rivestimento murale a base di carta, grana medio-fine, dimensioni 35 m x 0,50 m, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco-compatibili
	cad
	23,00
 ( euro ventitre/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.et
	Rivestimento murale a base di carta, grana medio-grossa, dimensioni 35 m x 0,50 m, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco-compatibili
	cad
	23,50
 ( euro ventitre/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.eu
	Rivestimento murale a base di carta, grana grossa, dimensioni 35 m x 0,50 m, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco-compatibili
	cad
	23,40
 ( euro ventitre/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.f
	Tavole in legno di pino naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera od ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400 - 1500 (larg. x lung.), spessore mm 20. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	52,00
 ( euro cinquantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.g
	Tavole in legno di faggio maschiate e prefinite - stratificate (3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	47,00
 ( euro quarantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.h
	Tavole in legno di faggio maschiate e prefinite - stratificate (2 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	69,00
 ( euro sessantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.i
	Tavole in legno di rovere maschiate e prefinite - stratificate (3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	47,00
 ( euro quarantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.l
	Tavole in legno di rovere maschiate e prefinite - stratificate (2 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	69,00
 ( euro sessantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.m
	Tavole in legno di acero di monte maschiate e prefinite - stratificate (3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	51,00
 ( euro cinquantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.n
	Tavole in legno di acero di monte maschiate e prefinite - stratificate (2 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	72,00
 ( euro settantadue/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.o
	Tavole in legno di frassino maschiate e prefinite - stratificate (3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	47,00
 ( euro quarantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.P
	Tavole in legno di frassino maschiate e prefinite - stratificate (2 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	69,00
 ( euro sessantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.q
	Tavole in legno di ciliegio maschiate e prefinite - stratificate (3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg. x lung.) spessore mm 14. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone
	m²
	60,00
 ( euro sessanta/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.r
	Listoni di legno di acero naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	87,00
 ( euro ottantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.s
	Listoni di legno di acero naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	67,00
 ( euro sessantasette/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.t
	Listoni di legno di rovere naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	79,00
 ( euro settantanove/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.u
	Listoni di legno di rovere naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	45,00
 ( euro quarantacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.v
	Listoni di legno di ontano naturale di prima scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	81,00
 ( euro ottantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.08.z
	Listoni di legno di ontano naturale di seconda scelta maschiato–piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250 - 1000 (larg. x lung.) spessore mm 22. Con umidita' caratteristica non superiore al 10-20%; di prima qualita' con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone.
	m²
	81,00
 ( euro ottantauno/00 )

	
	
	
	 

	B.35.09
	ISOLANTI
	
	 

	
	ISOLANTI
	
	 

	08 B.35.09.a
	Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo
	kg
	12,34
 ( euro dodici/34 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.aa
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 14
	m²
	19,48
 ( euro dicianove/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ab
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 16
	m²
	22,28
 ( euro ventidue/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ac
	Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del talaio di finestre e porte, esente da sostanze nocive.
	kg
	3,35
 ( euro tre/35 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ad
	Rotolo in fibre di juta anticalpestio di dimensioni cm 100x5000 spessore mm 3
	m²
	1,94
 ( euro uno/94 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ae
	Rotolo in fibre di juta anticalpestio di dimensioni cm 100x3000 spessore mm 5
	m²
	2,99
 ( euro due/99 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.af
	Rotolo in fibre di juta anticalpestio di dimensioni cm 100x2000 spessore mm 10
	m²
	4,55
 ( euro quattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ag
	Fibra di cellulosa prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive. 
	kg
	0,85
 ( euro zero/85 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ah
	Fibra di cellulosa per soffitti densita' kg/mc 38
	m3
	30,24
 ( euro trenta/24 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ai
	Fibra di cellulosa per pareti densita' kg/mc 55
	m3
	43,77
 ( euro quarantatre/77 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.al
	Fibra di cellulosa per tetti densita' kg/mc 48
	m3
	35,00
 ( euro trentacinque/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.am
	Applicazione aperta nell'ultimo soffitto di fibra cellulosa densita' kg/mc 35
	m3
	27,86
 ( euro ventisette/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.an
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 3
	m²
	6,48
 ( euro sei/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ao
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 4
	m²
	8,50
 ( euro otto/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ap
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 5
	m²
	9,20
 ( euro nove/2 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.aq
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive. DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 6
	m²
	9,80
 ( euro nove/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ar
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 7
	m²
	12,00
 ( euro dodici/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.as
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 8
	m²
	12,60
 ( euro dodici/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.at
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 10
	m²
	14,80
 ( euro quattordici/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.au
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 12
	m²
	17,25
 ( euro diciasette/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.az
	Pannelli di fibre cellulosiche prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 16
	m²
	20,00
 ( euro venti/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.b
	Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti; trattata con idroborato di sodio (borace),  come anti-parassitario e trattamento ignifugo
	kg
	9,50
 ( euro nove/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ba
	Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistente al fuoco (classe 1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti.
	m3
	151,10
 ( euro centocinquantauno/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bb
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 2
	m²
	7,80
 ( euro sette/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bc
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 3
	m²
	10,50
 ( euro dieci/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bd
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 4
	m²
	14,80
 ( euro quattordici/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.be
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 5
	m²
	16,50
 ( euro sedici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bf
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 6
	m²
	20,90
 ( euro venti/9 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bg
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 7
	m²
	25,50
 ( euro venticinque/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bh
	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densita' 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeti, esenti da sostanze nocive.DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 8
	m²
	26,50
 ( euro ventisei/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bi
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 100X120 SPESSORE MM 10
	m²
	2,67
 ( euro due/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bl
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 120X250 SPESSORE MM 20
	m²
	4,55
 ( euro quattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bm
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 80X120 SPESSORE MM 30
	m²
	7,16
 ( euro sette/16 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bn
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 80X120 SPESSORE MM 40
	m²
	9,77
 ( euro nove/77 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bo
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 100X120 SPESSORE MM 60
	m²
	14,43
 ( euro quattordici/43 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bp
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 80X120 SPESSORE MM 80
	m²
	19,27
 ( euro dicianove/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bq
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico. DIMENSIONI CM 80x120 SPESSORE MM 100
	m²
	24,09
 ( euro ventiquattro/09 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.br
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento. DIMENSIONI CM 50X170 SPESSORE MM 10
	m²
	12,06
 ( euro dodici/06 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bs
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento.  DIMENSIONI CM 50X170 SPESSORE MM 15
	m²
	20,29
 ( euro venti/29 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bt
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento. DIMENSIONI CM 50X170 SPESSORE MM 20
	m²
	23,63
 ( euro ventitre/63 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bu
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento. DIMENSIONI CM 60X120 SPESSORE MM 20
	m²
	6,82
 ( euro sei/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bv
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento. DIMENSIONI CM 60X120 SPESSORE MM 30
	m²
	9,82
 ( euro nove/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.bz
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottopavimento. DIMENSIONI CM 60X120 SPESSORE MM 40
	m²
	10,29
 ( euro dieci/29 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.c
	Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo. Dimensioni cm 100x300 spessore mm 3
	m²
	4,32
 ( euro quattro/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ca
	Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termoacustico, per sottotetto. DIMENSIONI CM 75X250 SPESSORE MM 20
	m²
	15,17
 ( euro quindici/17 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cc
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 1
	m²
	4,95
 ( euro quattro/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cd
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 2
	m²
	7,37
 ( euro sette/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ce
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 3
	m²
	8,98
 ( euro otto/98 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cf
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 4
	m²
	10,34
 ( euro dieci/34 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cg
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 5
	m²
	11,71
 ( euro undici/71 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ch
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 8
	m²
	16,82
 ( euro sedici/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ci
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, RINFORZATO CON TRE LISTELLI IN LEGNO RESINOSO, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 5
	m²
	20,46
 ( euro venti/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cl
	Pannelli in fibra di legno mineralizzato con cemento Portland, RINFORZATO CON TRE LISTELLI IN LEGNO RESINOSO, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 SPESSORE CM 8
	m²
	27,27
 ( euro ventisette/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cm
	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittature e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 2
	m²
	8,40
 ( euro otto/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cn
	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittature e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 3
	m²
	9,67
 ( euro nove/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.co
	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittature e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 4
	m²
	11,82
 ( euro undici/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cp
	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittature e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 5
	m²
	14,15
 ( euro quattordici/15 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.ct
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 2
	m²
	11,19
 ( euro undici/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cu
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 3
	m²
	13,81
 ( euro tredici/81 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cv
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 4
	m²
	17,04
 ( euro diciasette/04 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.cz
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 5
	m²
	21,83
 ( euro ventiuno/83 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.d
	Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo. Dimensioni cm 200x2000 spessore mm 10
	m²
	19,32
 ( euro dicianove/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.da
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8
	m²
	29,96
 ( euro ventinove/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.db
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8
	m²
	18,70
 ( euro diciaotto/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dc
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 3 SUPERFICIE A VISTA
	m²
	16,09
 ( euro sedici/09 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dd
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 4 SUPERFICIE A VISTA
	m²
	19,67
 ( euro dicianove/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.de
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 5 SUPERFICIE A VISTA
	m²
	25,07
 ( euro venticinque/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.df
	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8 SUPERFICIE A VISTA
	m²
	36,36
 ( euro trentasei/36 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dg
	Pannelli di silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti, permeabili al vapore, antincenido, traspirabili, incombustibili (classe D). DIMENSIONI CM 50X50 SPESSORE 3
	m²
	22,40
 ( euro ventidue/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dh
	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0) per intercapedini e sottofondi alleggeriti
	m3
	33,76
 ( euro trentatre/76 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.di
	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0) per intercapedini e sottofondi alleggeriti. GRANULOMETRIA DA 0 A 8 MM
	m3
	31,96
 ( euro trentauno/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dl
	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0) per intercapedini e sottofondi alleggeriti. GRANULOMETRIA DA 5 A 8 MM
	m3
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.dm
	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0) per intercapedini e sottofondi alleggeriti. GRANULOMETRIA DA 8 A 16 MM
	m3
	19,55
 ( euro dicianove/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.e
	Rotolo di lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo. Dimensioni cm 80x1000 spessore cm 4
	m²
	7,95
 ( euro sette/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.f
	Rotolo di lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo. Dimensioni cm 80x1000 spessore cm 6
	m²
	10,24
 ( euro dieci/24 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.g
	Rotolo di lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti-parassitario e trattamento ignifugo. Dimensioni cm 80x1000 spessore cm 8
	m²
	13,63
 ( euro tredici/63 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.h
	Pannello in cocco per parete e per pavimento, dimensioni cm 60x120 spessore cm 1
	m²
	9,95
 ( euro nove/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.i
	Pannello di cocco per parete e per pavimento di dimensioni cm 60x120 spessore cm 2
	m²
	12,79
 ( euro dodici/79 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.l
	Pannello di cocco per parete e per pavimento di dimensioni cm 60x120 spessore cm 3
	m²
	14,21
 ( euro quattordici/21 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.m
	Rotoli per tetto dimensioni cm 100x1000 spessore cm 2
	m²
	8,47
 ( euro otto/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.n
	Rotoli per tetto dimensioni cm 100x1000 spessore cm 3
	m²
	11,93
 ( euro undici/93 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.o
	Rotoli per tetto dimensioni cm 100x500 spessore cm 5
	m²
	5,12
 ( euro cinque/12 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.p
	Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto. Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2
	m²
	7,51
 ( euro sette/51 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.q
	Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto. Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 5
	m²
	13,63
 ( euro tredici/63 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.r
	Materassini in fibra di canapa per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte, esente da sostanze nocive
	m²
	6,82
 ( euro sei/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.s
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 4
	m²
	6,02
 ( euro sei/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.t
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 6
	m²
	9,03
 ( euro nove/03 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.u
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 8
	m²
	12,06
 ( euro dodici/06 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.v
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 10
	m²
	13,92
 ( euro tredici/92 )

	
	
	
	 

	08 B.35.09.z
	Pannelli di canapa esente da sostanze nocive di dimensioni cm 60x120 spessore cm 12
	m²
	16,71
 ( euro sedici/71 )

	
	
	
	 

	B.35.10
	IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE
	
	 

	
	IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE
	
	 

	08 B.35.10.a
	Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di caselina, idrorepellente, barriera al vapore, esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche
	m²
	0,80
 ( euro zero/8 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.b
	Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere, esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche
	m²
	0,65
 ( euro zero/65 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.c
	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche
	m²
	0,30
 ( euro zero/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.d
	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche
	m²
	0,50
 ( euro zero/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.e
	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche
	m²
	1,10
 ( euro uno/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.f
	Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, paraffinato, idrorepellente, leggero freno al vapore, utilizzabile come guaina sottotegola
	m²
	1,25
 ( euro uno/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.g
	Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossiche
	m²
	2,58
 ( euro due/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.10.h
	Membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/mq di bentonite di sodio preidratata ad alta densita'), laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Dimensioni cm 100x500 cm 200x3000 cm 200x5000 spessore 6 mm
	m²
	17,00
 ( euro diciasette/00 )

	
	
	
	 

	B.35.11
	MATERIALI STRUTTURALI
	
	 

	
	Materiali strutturali - Acciaio da costruzione, reti in polipropilene per armature, rete portaintonaco
	
	 

	08 B.35.11.a
	Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazioneper il rinforzo del sottofondo
	m²
	2,42
 ( euro due/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.11.b
	Rete in fibra di vetro per cappotti
	m²
	2,55
 ( euro due/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.11.c
	Rete portaintonaco in canniccio di palude (canna palustre) dimensioni cm 180x550
	m²
	1,88
 ( euro uno/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.11.d
	Rete portaintonaco in canniccio di palude (canna palustre) dimensioni cm 200x500
	m²
	1,88
 ( euro uno/88 )

	
	
	
	 

	B.35.12
	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI
	
	 

	
	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI
	
	 

	08 B.35.12.a
	Solvente a base di olio e resine vegetali, per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi, privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile
	l
	8,53
 ( euro otto/53 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.aa
	Pittura murale coprente per esterni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissioni di gas tossici ed innocua, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	8,24
 ( euro otto/24 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ab
	Pittura murale coprente per interni, resistente alle abrasioni, a base di olio di resine naturalli, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	5,91
 ( euro cinque/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ac
	Colori vegetali con pigmenti per velature interne su muri e soffitti, a base di colori vegetali e argilla, balsamo di resina di larice, privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio
	l
	43,77
 ( euro quarantatre/77 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ad
	Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni  tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissioni di gas tossici, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	19,90
 ( euro dicianove/9 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ae
	Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissioni di gas tossici ed innocua, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.
	l
	8,64
 ( euro otto/64 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.af
	Terre naturali in polvere Blu Oltremare, Nero OX, Rosso OX
	kg
	22,74
 ( euro ventidue/74 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ag
	Terre naturali in polvere viola, lilla, verde OX, verse smeraldo
	kg
	28,42
 ( euro ventiotto/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ah
	Tinta base per pitture murali a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente senza esalazioni tossiche privo di idrocarburi, clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissioni di gas tossici ed innocua, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.
	l
	17,62
 ( euro diciasette/62 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ai
	Paste pigmentate per la colorazione di prodotti a base di acqua, quali idropitture, fissativi e impregnanti
	l
	13,63
 ( euro tredici/63 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.al
	Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco, confezione da 50 mq
	cad
	7,95
 ( euro sette/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.am
	Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti naturali, ad azione antimuffa e antibatterico, privo di solventi ed esalazioni nocive
	l
	2,35
 ( euro due/35 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.an
	Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio, privo di diluenti e solventi, esente da emissioni tossiche nocive
	l
	3,29
 ( euro tre/29 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ao
	Sale di boro ad alta solubilita' senza solventi, per la protezione preventiva del legno, non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti
	l
	8,53
 ( euro otto/53 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ap
	Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); trattamento del lengo poco soggetto all'usura, a base di olio di lino. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali.
	l
	11,37
 ( euro undici/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.aq
	Impregnante oleoso alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi cloruri o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	12,50
 ( euro dodici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ar
	Olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, esente da siccativi al piombo, per il trattamento protettivo del legno
	l
	4,55
 ( euro quattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.as
	Concentrato, pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, per la protezione del legno all'acqua e all'umidita'
	l
	19,32
 ( euro dicianove/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.at
	Impregnante trasparente olio-cera epr interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno (pavimenti e rivestimenti), a base di resine e olii vegetali
	l
	17,04
 ( euro diciasette/04 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.au
	Acido pirolegnoso naturale alle erbe, per la protezione attiva del legno, contro i piccoli parassiti, a base di aceto di legno, estratti del legno ed erbe
	l
	7,67
 ( euro sette/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.av
	Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per l'impermeabilizzazione e la protezione di tutti i tipi di legno, senza sostanze tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	14,21
 ( euro quattordici/21 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.az
	Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle superfici in legno. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	31,82
 ( euro trentauno/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.b
	Sverniciatore alcalino per vernici a base di resine naturali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati.
	l
	11,93
 ( euro undici/93 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.ba
	Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di tutti i tipi di legno, a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi, priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da u nciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	23,87
 ( euro ventitre/87 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bb
	Vernice pellicolante non sfogliante ed impermeabilizzante, per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per esterno ed interno, a base di oli vegetali, cera d'api. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi, priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	11,65
 ( euro undici/65 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bc
	Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, sughero e piastrelle non smaltate, per uso intero. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo  di cariche elettrostatiache, con materie prime ottenute da u nciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	21,32
 ( euro ventiuno/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bd
	Fondo antiruggine coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di spuerfici in acciaio non trattate, per esterni ed interni, senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	20,46
 ( euro venti/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.be
	Lacca opaca o lucida bianca coprente, a base di resine naturali e oli vegetali. Privo di emisisoni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	21,88
 ( euro ventiuno/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bf
	Smalto bianco satinato per radiatori, a base di resine naturali e oli vegetali, priva di emissioni di gas tossici ed innocua, priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	32,68
 ( euro trentadue/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bg
	Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro, a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale, priva di emissioni di gas tossici ed innocua, priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	24,44
 ( euro ventiquattro/44 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bh
	Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori), a base di olio di lino, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettametne reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	11,37
 ( euro undici/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bi
	Impregnante trasparente olio-cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a base di resine e olii vegetali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	17,04
 ( euro diciasette/04 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bl
	Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, sughero e piastrelle non smaltate, per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	l
	21,32
 ( euro ventiuno/32 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bm
	Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo, senza solventi, privo di emissioni di gs tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	kg
	40,91
 ( euro quaranta/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bn
	Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di gomma naturale e resine naturali, senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	kg
	15,35
 ( euro quindici/35 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bo
	Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e calce, diluibile in acqua. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	kg
	5,45
 ( euro cinque/45 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bp
	Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni, interni, a soffitto. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	kg
	1,18
 ( euro uno/18 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bq
	Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in fibre naturali, senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo, privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche, con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso, prodotto con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali
	kg
	10,91
 ( euro dieci/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.br
	Colla a freddo per falegname, in polvere, diluibile in acqua, a base di caseina e calce, per elementi in legno massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale)
	l
	14,99
 ( euro quattordici/99 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.bs
	Colle schermanti
	kg
	4,68
 ( euro quattro/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.c
	Fondo impregnante a base di olio di lino per la protezion edi legno, sughero e pavimenti in cotto, pietra, piastrelle non smaltate
	l
	10,24
 ( euro dieci/24 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.d
	Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi motlo assorbenti e sabbiosi, cemento, calcestruzzo, per isolare macchie; a base di olio di ricino, caseina, sale borico, oppure a base di lattice di gomma naturale
	l
	9,67
 ( euro nove/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.e
	Fondo isolante a solvente naturale per pareti per isolare macchie ostinate, a base di olio di ricino, estere di resine colofonia, olio di scorza di agrumi, idrocarburi di alifatici
	l
	21,02
 ( euro ventiuno/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.f
	Pittura di fondo ai silicati per esterni, a base di silicato di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pittura ai silicati
	l
	7,37
 ( euro sette/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.g
	Fondo ai sali di boro per l'eliminazione e la prevenzione di muffe e batteri presenti sui muri
	l
	6,54
 ( euro sei/54 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.h
	Fondo a base di caseina per superfici molto assorbenti, seguito da trattamenti a base di legnati alcalini a base di caseina (es. pitture murali e colle). Confezione da 1 kg.
	kg
	32,96
 ( euro trentadue/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.i
	Stucco naturale a base di gesso per pareti interne e fughe, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi cloruri o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.
	kg
	4,55
 ( euro quattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.l
	Mastice a base di lattice di gomma naturale per fughe interne a parete. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche.
	kg
	31,82
 ( euro trentauno/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.m
	Stucco lacca a base di olio di resine naturali adatto per intonaco e legno interno ed esterno, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche
	l
	27,27
 ( euro ventisette/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.n
	Concentrato per colorare con fuori tintori lo stucco bianco. Confezione da mg 50
	cad
	7,84
 ( euro sette/84 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.o
	Pittura murale diluibile con acqua senza solventi, opaca, satinata altamente coprente, traspirante, lavabile, a base di olio di lino e gesso
	l
	7,67
 ( euro sette/67 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.p
	Pittura murale bianca pronta all'uso, a base di caseina, senza solventi, coprente, per interni su fondo organico o minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto), adatta come fondo da velatura. Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
	l
	7,37
 ( euro sette/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.q
	Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente, totalmente traspirante e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
	l
	4,26
 ( euro quattro/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.r
	Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso, traspirante priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
	l
	4,55
 ( euro quattro/55 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.s
	Velatura: pittura semitrasparente all'uovo, neutra o colorata per effetti decorativi particolari, lavabile, traspirante e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio
	l
	2,83
 ( euro due/83 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.t
	Pittura murale opaca per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
	l
	2,83
 ( euro due/83 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.u
	Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio
	l
	5,68
 ( euro cinque/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.v
	Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per esterni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio 
	l
	9,37
 ( euro nove/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.12.z
	Tempera a base di gesso e colle naturali, adatta per intonaci, fibre grezze, cartongesso, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
	l
	5,68
 ( euro cinque/68 )

	
	
	
	 

	B.35.13
	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE
	
	 

	
	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE
	
	 

	08 B.35.13.a
	Modulo a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituita da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati con collettori su morsettiera. Dimensioni cm 25x200 (lxh) superficie scaldante mq 0,5
	m²
	65,47
 ( euro sessantacinque/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.aa
	Coprifilo
	cad
	12,50
 ( euro dodici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ab
	Giunto 360 mm
	cad
	36,36
 ( euro trentasei/36 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ac
	Dispositivo di sospensione
	cad
	12,50
 ( euro dodici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ad
	Supporti 12 pezzi
	cad
	12,50
 ( euro dodici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ae
	Sistema di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori possono essere collegati ad un serbatoio di accumulo d'acqua, posto sopra di essi.Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)
	cad
	485,91
 ( euro quattrocentoottantacinque/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.af
	Sistema di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori possono essere collegati ad un serbatoio di accumulo d'acqua, posto sopra di essi.Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco)
	cad
	684,82
 ( euro seicentoottantaquattro/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ag
	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ah
	Supporto inox per installazione su superfici piane (scambio a secco)
	cad
	179,02
 ( euro centosettantanove/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ai
	Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)
	cad
	485,91
 ( euro quattrocentoottantacinque/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.al
	Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione)
	cad
	684,82
 ( euro seicentoottantaquattro/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.am
	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a immersione)
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.an
	Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a immersione)
	cad
	179,02
 ( euro centosettantanove/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ao
	Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)
	cad
	551,27
 ( euro cinquecentocinquantauno/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ap
	Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto)
	cad
	741,66
 ( euro settecentoquarantauno/66 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.aq
	Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio diretto)
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ar
	Supporto inox per installazione su superfici piane (scambio diretto)
	cad
	179,02
 ( euro centosettantanove/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.as
	Kit pompe e centraline di controllo: sistema di controllo elettronico differenziale e controllo resa circolare + vaso di esposizione/supp./connessione flex + limitatore di portata + sonde, cavo sonda e porta sonda per collettore, serbatoio circolare (gia' inserita) + due flesisbili inox mt 1 + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza 2,5 b + manometro + tutta la raccorderia idraulica (pompa 2.5 bar 20/60 tubi).
	cad
	909,31
 ( euro novecentonove/31 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.at
	Kit pompe e centraline di controllo: sistema di controllo elettronico differenziale e controllo resa circolare + vaso di esposizione/supp./connessione flex + limitatore di portata + sonde, cavo sonda e porta sonda per collettore, serbatoio circolare (gia' inserita) + due flesisbili inox mt 1 + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza 3,5 b + manometro + tutta la raccorderia idraulica (pompa 2.5 bar 20/60 tubi).
	cad
	1420,78
 ( euro millequattrocentoventi/78 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.au
	Controllo elettronico grafico su display - pompa 3.5 bar 20/60 tubi
	cad
	1088,31
 ( euro milleottantaotto/31 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.av
	Controllo elettronico grafico su display - pompa 3.5 bar 90/240 tubi
	cad
	1619,70
 ( euro milleseicentodicianove/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.az
	Controllo semplice - 20/60 tubi
	cad
	653,57
 ( euro seicentocinquantatre/57 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.b
	Modulo a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituita da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati con collettori su morsettiera. Dimensioni cm 50x200 (lxh) superficie scaldante mq 0,5
	m²
	65,47
 ( euro sessantacinque/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.ba
	Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa semplice + sonda collettore, sonda serbatoio, sonda circolare, porta sonde e cavo per ciascuna sonda
	cad
	383,61
 ( euro trecentoottantatre/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bb
	Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda collettore, sonda serbatoio, sonda circolare, porta sonde e cavo per ciascuna sonda
	cad
	559,79
 ( euro cinquecentocinquantanove/79 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bc
	Kit pompa per secondo circuito (20/60 tubi)
	cad
	448,97
 ( euro quattrocentoquarantaotto/97 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bd
	Kit pompa per secondo circuito (90/2400 tubi)
	cad
	775,77
 ( euro settecentosettantacinque/77 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.be
	Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria, con collettore in vetro, assorbitore rame selettivo, serbatoio in rame 316 L, resistenza integrazione elettrica standard 1 kWe, protezione antigelo -60°C. 100 l mq 2
	cad
	1420,78
 ( euro millequattrocentoventi/78 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bf
	Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria, con collettore in vetro, assorbitore rame selettivo, serbatoio in rame 316 L, resistenza integrazione elettrica standard 1 kWe, protezione antigelo -60°C. 150 l mq 2.4
	cad
	1875,43
 ( euro milleottocentosettantacinque/43 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bg
	Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda per piscine e docce, con collettore in materiale plastico, composto da tubicini indipendenti diam. 5+2 mm. Dimensioni cm 330x120x0.7 mq 4.
	cad
	198,90
 ( euro centonovantaotto/9 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bh
	Serbatoio di accumulo da 650 litri, comprensivo di due scambiatori per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria
	cad
	5058,00
 ( euro cinquemilacinquantaotto/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bi
	Serbatoio di accumulo da 960 litri, comprensivo di due scambiatori per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
	cad
	5739,98
 ( euro cinquemilasettecentotrentanove/98 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bl
	Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubin sottovuoto. Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio a secco)
	cad
	824,05
 ( euro ottocentoventiquattro/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bm
	Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubin sottovuoto. Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio ad immersione)
	cad
	824,05
 ( euro ottocentoventiquattro/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bn
	Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubin sottovuoto. Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio diretto)
	cad
	534,21
 ( euro cinquecentotrentaquattro/21 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bo
	Staffe accciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco)
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bp
	Supporto inox pedr installazione su superfici piane (scambio a secco)
	cad
	179,02
 ( euro centosettantanove/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bq
	Collettore solare sotto vuoto. Modulo a 6 tubi, dimensioni 220x75x12, superficie captante 1.05
	cad
	2131,18
 ( euro duemilacentotrentauno/18 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.br
	Sistema di riscaldamento per irraggiamento, costituito da stufe in steatite o pietra ollare 8in magnesite e calcio), surriscaldate da fuoco a legna
	cad
	5683,14
 ( euro cinquemilaseicentoottantatre/14 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bs
	Radiatore elettrico in ceramica, sasso, ghisa. Sistema di riscaldamento elettrico per irraggiamento, costituito da un pannello in materiale naturale a vista e una fusione di ghisa posteriore che contiene la fonte di calore: resistenze elettriche ed accumulo. Dimensione cm 72 - 80x31x35 (hxl) spessore  cm 12. Potenza 400 - 600 watt
	cad
	386,46
 ( euro trecentoottantasei/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bt
	Radiatore elettrico in ceramica, sasso, ghisa. Sistema di riscaldamento elettrico per irraggiamento, costituito da un pannello in materiale naturale a vista e una fusione di ghisa posteriore che contiene la fonte di calore: resistenze elettriche ed accumulo. Dimensione cm 60x80 (hxl) spessore  cm 12. Potenza 800 - 1600 watt
	cad
	795,63
 ( euro settecentonovantacinque/63 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.bu
	Sistema di riscaldamento da parete per irraggiamento, costituito da una superficie radiante in materiale naturale (pietra naturale o maiolica), un corpo scambiatore in alluminio, combustibile gas metano o GPL con combustione in camera stagna a flusso bilanciato naturale, accensione piezoelettrica con controllo fiamma a termocoppia su pilota permanente, bruciatore in acciaio inox, potenza 4,4 kW, completo di condotti coassiali aria/fumi verso l'esterno. Dimensioni 83x70.
	cad
	1619,70
 ( euro milleseicentodicianove/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.c
	Pannello in fibra di gesso con moduli a parete gia' integrati per riscaldamento e raffrescamento, costituita da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, spessore pannello 12,5 mm. Dimensioni cm 31x200 (lxh) superficie scaldante mq 0,62
	m²
	107,96
 ( euro centosette/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.d
	Pannello in fibra di gesso con moduli a parete gia' integrati per riscaldamento e raffrescamento, costituita da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, spessore pannello 12,5 mm. Dimensioni cm 62x200 (lxh) superficie scaldante mq 1,24
	m²
	112,61
 ( euro centododici/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.e
	Modulo a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati su pannello isolante in polistirene sagomato. Dimensioni cm 30x200 (lxh), sup. scald. mq 0,6. Dimensioni cm 60x200 (lxh) sup. scald. mq 1,20
	m²
	80,10
 ( euro ottanta/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.f
	Modulo a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati su pannello isolante in polistirene sagomato. Dimensioni cm 30x200 (lxh), sup. scald. mq 0,6. Dimensioni cm 60x200 (lxh) sup. scald. mq 1,20
	m²
	82,56
 ( euro ottantadue/56 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.g
	Modulo a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in rame diam. 16+2 mm, con barriera d'ossigeno e al vapore acqueo, montati mediante morsetti su pannello isolante in legno mineralizzato preintonacato, con rete portaintonaco in fibra di vetro
	m²
	68,19
 ( euro sessantaotto/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.h
	Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 17+2 mm con barriera d'ossigenno, montati su pannelli isolanti in sughero, completo di centraline idrauliche, collettori, valvole, rubinetti, termometri, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante, rete elettrosaldata antiritiro
	m²
	45,46
 ( euro quarantacinque/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.i
	Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB diam. 17+2 mm con barriera d'ossigeno, montati su pannelli isolanti in polistirene, con superficie sagomata per l'alloggiamento dei tubi, completo di collettori, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante, rete elettrosaldata antiritiro
	m²
	36,94
 ( euro trentasei/94 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.l
	Sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno: resa di 1 ml con Dt=60°C pari a W 517 o kcal/h 602
	m
	86,37
 ( euro ottantasei/37 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.m
	Supporti in legno
	cad
	5,33
 ( euro cinque/33 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.n
	Supporto finale in legno
	cad
	4,44
 ( euro quattro/44 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.o
	Copertura superiore in legno di abete
	m
	9,26
 ( euro nove/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.p
	Copertura anteriore in legno di abete
	m
	19,60
 ( euro dicianove/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.q
	Alette in alluminio e tubi in rame con battiscopa in alluminio, sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato. Resa di 1 ml con Dt=50°C pari a W 500 o kcal/h 425
	m
	116,50
 ( euro centosedici/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.r
	Alette in alluminio e tubi in rame con battiscopa in alluminio, sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato. Resa di 1 ml con Dt=50°C pari a W 190 o kcal/h 163
	m
	45,46
 ( euro quarantacinque/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.s
	Alette in alluminio e tubi in rame con battiscopa in alluminio, sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato. Resa di 1 ml con Dt=50°C pari a W 124 o kcal/h 106
	m
	45,46
 ( euro quarantacinque/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.t
	Terminale a destra 178 mm
	cad
	35,23
 ( euro trentacinque/23 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.u
	Terminale a sinistra 178 mm
	cad
	35,23
 ( euro trentacinque/23 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.v
	Angolo interno 90°
	cad
	32,96
 ( euro trentadue/96 )

	
	
	
	 

	08 B.35.13.z
	Angolo esterno 90°
	cad
	35,23
 ( euro trentacinque/23 )

	
	
	
	 

	B.35.14
	IMPIANTO ELETTRICO
	
	 

	
	IMPIANTO ELETTRICO
	
	 

	08 B.35.14.a
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 45 wp
	cad
	368,26
 ( euro trecentosessantaotto/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.aa
	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi, senza batterie. 3240 WP
	cad
	29134,09
 ( euro ventinovemilacentotrentaquattro/09 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ab
	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi, senza batterie. 4320 WP
	cad
	41808,62
 ( euro quarantaunomilaottocentootto/62 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ac
	Potabilizzatore 12V
	cad
	537,05
 ( euro cinquecentotrentasette/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ad
	Potabilizzatore 12V/220V
	cad
	1355,44
 ( euro milletrecentocinquantacinque/44 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ae
	Generatori fotovoltaici trasportabili su rimorchio 480 wp 12/24V
	cad
	177848,47
 ( euro centosettantasettemilaottocentoquarantaotto/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.af
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 150W 12/24V
	cad
	1578,21
 ( euro millecinquecentosettantaotto/21 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ag
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 300W 12/24V
	cad
	1702,10
 ( euro millesettecentodue/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ah
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 600W 12/24V
	cad
	1856,68
 ( euro milleottocentocinquantasei/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ai
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 1kW 230V fase singola.
	cad
	1856,68
 ( euro milleottocentocinquantasei/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.al
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 3kW 230V FASE SINGOLA
	cad
	2259,06
 ( euro duemiladuecentocinquantanove/06 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.am
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 5kW 230V FASE SINGOLA
	cad
	2506,83
 ( euro duemilacinquecentosei/83 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.an
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 3kW 230/400V 3 FASI
	cad
	2847,26
 ( euro duemilaottocentoquarantasette/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ao
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 5 kW 230V FASE SINGOLA
	cad
	3218,38
 ( euro tremiladuecentodiciaotto/38 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ap
	Impianto idroelettrico compatto di piccole dimensioni, generatore di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224 V 380V), integrabili con i normali circuiti esistenti. TURBINA / GENERATORE DA 8 kW 230V FASE SINGOLA
	cad
	3806,58
 ( euro tremilaottocentosei/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.aq
	Gruppo di cogenerazione compatto potenza fino a 5 kW, pronto per la connessione, produce contemporaneamente calore ed elettricita', con efficienza totale che arriva al 90%, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, con motori diesel, metano, biogas e gpl, monocilindrico testato per 80.000 ore di funzionamento, comando e controllo eseguito tramite microprocessore, che permette il collegamento fino a 6 moduli
	cad
	10797,98
 ( euro diecimilasettecentonovantasette/98 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ar
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 2 m 200W
	cad
	3495,14
 ( euro tremilaquattrocentonovantacinque/14 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.as
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 2,5 m 300W
	cad
	3887,27
 ( euro tremilaottocentoottantasette/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.at
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 3 m 500W
	cad
	4501,07
 ( euro quattromilacinquecentouno/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.au
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 3,3 m 750W
	cad
	5882,05
 ( euro cinquemilaottocentoottantadue/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.av
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 4 m 1200W
	cad
	6853,86
 ( euro seimilaottocentocinquantatre/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.az
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 5 m 2000W
	cad
	9360,14
 ( euro novemilatrecentosessanta/14 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.b
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 50 wp
	cad
	409,19
 ( euro quattrocentonove/19 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ba
	Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale, ad asse orizzontale - Bi - pale diam. 6 m 4500W
	cad
	10707,05
 ( euro diecimilasettecentosette/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bb
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 50 - PER USO CIVILE
	cad
	483,07
 ( euro quattrocentoottantatre/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bc
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 105 - PER USO CIVILE
	cad
	565,47
 ( euro cinquecentosessantacinque/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bd
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 160 - PER USO CIVILE
	cad
	639,36
 ( euro seicentotrentanove/36 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.be
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 215 - PER USO CIVILE
	cad
	710,39
 ( euro settecentodieci/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bf
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 270 - PER USO CIVILE
	cad
	784,28
 ( euro settecentoottantaquattro/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bg
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 325 - PER USO CIVILE
	cad
	852,48
 ( euro ottocentocinquantadue/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bh
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 380 - PER USO CIVILE
	cad
	937,73
 ( euro novecentotrentasette/73 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bi
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 50  - PER USO CIVILE
	cad
	718,93
 ( euro settecentodiciaotto/93 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bl
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 105 - PER USO CIVILE
	cad
	804,17
 ( euro ottocentoquattro/17 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bm
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 160 - PER USO CIVILE
	cad
	886,56
 ( euro ottocentoottantasei/56 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bn
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 215 - PER USO CIVILE
	cad
	966,14
 ( euro novecentosessantasei/14 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bo
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 270 - PER USO CIVILE
	cad
	1051,39
 ( euro millecinquantauno/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bp
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 325 - PER USO CIVILE
	cad
	1133,79
 ( euro millecentotrentatre/79 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bq
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 380 - PER USO CIVILE
	cad
	1221,88
 ( euro milleduecentoventiuno/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.br
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 50 - PER USO CIVILE
	cad
	966,14
 ( euro novecentosessantasei/14 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bs
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 105 - PER USO CIVILE
	cad
	1068,44
 ( euro millesessantaotto/44 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bt
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 160 - PER USO CIVILE
	cad
	1170,74
 ( euro millecentosettanta/74 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bu
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 215 - PER USO CIVILE
	cad
	1273,02
 ( euro milleduecentosettantatre/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bv
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 270 - PER USO CIVILE
	cad
	1372,47
 ( euro milletrecentosettantadue/47 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.bz
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 325 - PER USO CIVILE
	cad
	1474,78
 ( euro millequattrocentosettantaquattro/78 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.c
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 70 wp
	cad
	501,25
 ( euro cinquecentouno/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ca
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 380 - PER USO CIVILE
	cad
	1577,07
 ( euro millecinquecentosettantasette/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cb
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 25 lunghezza cm 115 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI
	cad
	755,86
 ( euro settecentocinquantacinque/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cc
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 115 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI
	cad
	778,60
 ( euro settecentosettantaotto/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cd
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 lunghezza cm 115 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI
	cad
	824,05
 ( euro ottocentoventiquattro/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ce
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno, corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 40 Lunghezza cm 115  - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE X ESPOSIZIONI SOLO RIVOLTE A SUD DIM. Ø MM 25
	cad
	772,91
 ( euro settecentosettantadue/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cf
	Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; correato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni Ø cm 35 lunghezza cm 105- PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI.
	cad
	1040,02
 ( euro millequaranta/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cg
	Pezzi speciali : curva 30° dimensioni Ø cm 25
	cad
	196,07
 ( euro centonovantasei/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ch
	Pezzi speciali: curva 30° dimensioni Ø cm 35
	cad
	238,69
 ( euro duecentotrentaotto/69 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.ci
	Pezzi speciali: curva 30° dimensioni Ø cm 40
	cad
	500,12
 ( euro cinquecento/12 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cl
	Pezzi speciali: tubi lungh.cm 30 dimensioni Ø cm 35
	cad
	56,83
 ( euro cinquantasei/83 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cm
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 40 dimensioni Ø cm 25
	cad
	46,60
 ( euro quarantasei/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cn
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 40 dimensioni Ø cm 35
	cad
	65,36
 ( euro sessantacinque/36 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.co
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 40 dimensioni Ø cm 40
	cad
	65,36
 ( euro sessantacinque/36 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cp
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 60 dimensioni Ø cm 25
	cad
	73,88
 ( euro settantatre/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cq
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 60 dimensioni Ø cm 35
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.cr
	Pezzi speciali: tubi lungh. cm 60 dimensioni Ø cm 40
	cad
	102,30
 ( euro centodue/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.d
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 75 wp
	cad
	537,05
 ( euro cinquecentotrentasette/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.e
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 95 wp
	cad
	680,28
 ( euro seicentoottanta/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.f
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 100 wp
	cad
	716,08
 ( euro settecentosedici/08 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.g
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto. Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 110 wp
	cad
	787,68
 ( euro settecentoottantasette/68 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.h
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo 3 wp, mediante laminazione a caldo
	cad
	97,75
 ( euro novantasette/75 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.i
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo 5 wp, mediante laminazione a caldo
	cad
	204,58
 ( euro duecentoquattro/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.l
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo 11 wp, mediante laminazione a caldo
	cad
	261,43
 ( euro duecentosessantauno/43 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.m
	Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo 32 wp, mediante laminazione a caldo
	cad
	675,16
 ( euro seicentosettantacinque/16 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.n
	Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto. Pannello strutturale 60 Wp
	cad
	726,30
 ( euro settecentoventisei/3 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.o
	Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto. Pannello strutturale 640 Wp
	cad
	772,33
 ( euro settecentosettantadue/33 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.p
	Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto. Pannello strutturale 120 Wp
	cad
	1447,50
 ( euro millequattrocentoquarantasette/5 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.q
	Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto. Pannello strutturale 128 Wp
	cad
	1549,79
 ( euro millecinquecentoquarantanove/79 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.r
	Tegola 17 wp solare fotovoltaica, integrata con le tegole tradizionali, a film sottile e flessibile
	cad
	204,58
 ( euro duecentoquattro/58 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.s
	Sistema fotovoltaico di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoio, senza batterie. 120 WP
	cad
	2623,91
 ( euro duemilaseicentoventitre/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.t
	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi, senza batterie. 720 WP
	cad
	11805,02
 ( euro undicimilaottocentocinque/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.v
	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi, senza batterie. 1440 WP
	cad
	20075,71
 ( euro ventimilasettantacinque/71 )

	
	
	
	 

	08 B.35.14.z
	Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi, senza batterie. 2160 WP
	cad
	24525,61
 ( euro ventiquattromilacinquecentoventicinque/61 )

	
	
	
	 

	B.35.15
	CONTROLLO ARIA
	
	 

	
	CONTROLLO ARIA
	
	 

	08 B.35.15.a
	Sistema di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, bocchette di ingresso d'aria
	cad
	22,74
 ( euro ventidue/74 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.b
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, rete dei condotti flessibili diam. 80 mm
	m²
	3,42
 ( euro tre/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.c
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, rete dei condotti flessibili diam. 125 mm
	m²
	4,26
 ( euro quattro/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.d
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, rete dei condotti flessibili diam. 150 mm
	m²
	5,40
 ( euro cinque/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.e
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, uscita in copertura tonda
	cad
	136,39
 ( euro centotrentasei/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.f
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, kit di accessori supplementari bagni
	cad
	85,25
 ( euro ottantacinque/25 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.g
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, a doppio flusso
	cad
	358,04
 ( euro trecentocinquantaotto/04 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.h
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, gruppo motoventilante di immissione e di estrazione
	cad
	176,17
 ( euro centosettantasei/17 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.i
	Sistemi di ventilazione, di tipo igroregolabile, scambiatore di calore 
	cad
	579,69
 ( euro cinquecentosettantanove/69 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.l
	Sistema di ventilazione meccanica controllata a semplice flusso: bocchette di ingresso d'aria
	cad
	3,70
 ( euro tre/7 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.n
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, rete dei condotti flessibili diam. 80 mm
	m²
	3,42
 ( euro tre/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.o
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, rete dei condotti flessibili diam. 150 mm
	m²
	5,40
 ( euro cinque/4 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.p
	Sistemi di ventilazione per abitazioni e uffici, di tipo igroregolabile, uscita di copertura tonda
	cad
	136,39
 ( euro centotrentasei/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.q
	Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati H=13
	m²
	14,21
 ( euro quattordici/21 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.r
	Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati H=16
	m²
	15,35
 ( euro quindici/35 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.s
	Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati H=27
	m²
	15,92
 ( euro quindici/92 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.t
	Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati H=45
	m²
	18,75
 ( euro diciaotto/75 )

	
	
	
	 

	08 B.35.15.u
	Rotoli di guaina antiradon da m 130x1.20 mq 156 kg 50 per massetti
	m²
	5,63
 ( euro cinque/63 )

	
	
	
	 

	B.35.16
	TRATTAMENTO - ACQUA
	
	 

	
	Apparecchiature per impedire la formazione di calcare su impianti idrici, funzionante con una base elettromagnetica a reazione fisica
	
	 

	08 B.35.16.a
	Uso civile, basse portate, modello per conduttore 1/2 9 l/min
	cad
	710,39
 ( euro settecentodieci/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.b
	Uso civile, basse portate, modello per conduttore 3/4 15 l/min
	cad
	909,31
 ( euro novecentonove/31 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.c
	Uso civile, basse portate, modello per conduttore 3/4 35 l/min
	cad
	1051,39
 ( euro millecinquantauno/39 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.d
	Uso civile, medie portate, modello per conduttore 3/4 50 l/min
	cad
	1477,61
 ( euro millequattrocentosettantasette/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.e
	Uso civile, medie portate, modello per conduttore 1 70 l/min
	cad
	1818,61
 ( euro milleottocentodiciaotto/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.f
	Uso civile, medie portate, modello per conduttore 1/4 100 l/min
	cad
	2244,84
 ( euro duemiladuecentoquarantaquattro/84 )

	
	
	
	 

	08 B.35.16.g
	Uso civile, medie portate, modello per conduttore 1/2 160 l/min
	cad
	2727,91
 ( euro duemilasettecentoventisette/91 )

	
	
	
	 

	B.35.17
	VITALIZZAZIONE
	
	 

	
	Sistema di vitalizzazione naturale dell'acqua
	
	 

	08 B.35.17.a
	Sistema di vitalizzazione: modello universale
	cad
	341,00
 ( euro trecentoquarantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.b
	Sistema di vitalizzazione: modello per condutture 1/2
	cad
	767,22
 ( euro settecentosessantasette/22 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.c
	Sistema di vitalizzazione: modello per condutture 3/4
	cad
	852,48
 ( euro ottocentocinquantadue/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.d
	Sistemazione di vitalizzazione: modello per condutture 1
	cad
	1040,02
 ( euro millequaranta/02 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.e
	Sistema di vitalizzazione: modello per condutture 5/4
	cad
	1545,82
 ( euro millecinquecentoquarantacinque/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.f
	Sistema di vitalizzazione: modello per conduttore 6/4
	cad
	1795,86
 ( euro millesettecentonovantacinque/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.g
	Sistema di vitalizzazione: modello universale piccolo con treppiede e l'imbuto di vetro
	cad
	412,03
 ( euro quattrocentododici/03 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.h
	Sistema di vitalizzazione: vitalizzatore minore
	cad
	267,10
 ( euro duecentosessantasette/1 )

	
	
	
	 

	08 B.35.17.i
	Sistema di vitalizzazione: vitalizzatore super-mini
	cad
	341,00
 ( euro trecentoquarantauno/00 )

	
	
	
	 

	B.35.18
	DEPURAZIONE
	
	 

	
	DEPURAZIONE
	
	 

	08 B.35.18.a
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta circolare, dimensioni Ø cm 130 h=160 per 1-5 utenti
	cad
	824,05
 ( euro ottocentoventiquattro/05 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.aa
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 400 abitanti
	cad
	113662,88
 ( euro centotredicimilaseicentosessantadue/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.b
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta circolare, dimensioni Ø cm 192 h=380 per 31-40 utenti
	cad
	2273,26
 ( euro duemiladuecentosettantatre/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.c
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta circolare, dimensioni Ø cm 269 h=500 per 101-120 utenti
	cad
	4915,91
 ( euro quattromilanovecentoquindici/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.d
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare, dimensioni largxlung cm 210x250 h=300 per 60 utenti
	cad
	4233,94
 ( euro quattromiladuecentotrentatre/94 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.e
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare, dimensioni largxlung cm 250x270 h=425 per 101-120 utenti
	cad
	7388,08
 ( euro settemilatrecentoottantaotto/08 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.f
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare, dimensioni largxlung cm 250x270 h=535 per 141-160 utenti
	cad
	9149,86
 ( euro novemilacentoquarantanove/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.g
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare ad asse orizzontale, dimensioni largxlung cm 250x210 h=270 per 55-75 utenti
	cad
	4063,46
 ( euro quattromilasessantatre/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.h
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare ad asse orizzontale, dimensioni largxlung cm 250x385 h=270 per 105-145 utenti
	cad
	4063,46
 ( euro quattromilasessantatre/46 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.i
	Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani a pianta rettangolare ad asse orizzontale, dimensioni largxlung cm 250x210 h=270 per 220-295 utenti
	cad
	11593,62
 ( euro undicimilacinquecentonovantatre/62 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.l
	Elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque di scarico contenenti corpi solidi o fibrosi, motore elettrico monofase e trifase, due poli, 50 Hz. Per civile abitazione.
	cad
	681,98
 ( euro seicentoottantauno/98 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.m
	Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4, con pompa centrifuga pluristadio radiale, motore elettrico monofase e trifase, in acciaio inox. 10 stadi 50/60 Hz
	cad
	497,27
 ( euro quattrocentonovantasette/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.n
	Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4, con pompa centrifuga pluristadio radiale, motore elettrico monofase e trifase, in acciaio inox. 21 stadi 50/60 Hz
	cad
	612,64
 ( euro seicentododici/64 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.o
	Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4, con pompa centrifuga pluristadio radiale, motore elettrico monofase e trifase, in acciaio inox. 41 stadi 50/60 Hz
	cad
	1071,27
 ( euro millesettantauno/27 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.p
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 30 abitanti
	cad
	16481,11
 ( euro sedicimilaquattrocentoottantauno/11 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.q
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 50 abitanti
	cad
	19891,00
 ( euro dicianovemilaottocentonovantauno/00 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.r
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 75 abitanti
	cad
	32393,93
 ( euro trentaduemilatrecentonovantatre/93 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.s
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 100 abitanti
	cad
	35803,82
 ( euro trentacinquemilaottocentotre/82 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.t
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 125 abitanti
	cad
	41486,95
 ( euro quarantaunomilaquattrocentoottantasei/95 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.u
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 150 abitanti
	cad
	46033,48
 ( euro quarantaseimilatrentatre/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.v
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 200 abitanti
	cad
	56831,45
 ( euro cinquantaseimilaottocentotrentauno/45 )

	
	
	
	 

	08 B.35.18.z
	Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili, sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento, predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana. Dimensioni per 300 abitanti
	cad
	82405,60
 ( euro ottantaduemilaquattrocentocinque/6 )

	
	
	
	 

	B.35.19
	RISPARMIO ACQUA
	
	 

	
	RISPARMIO ACQUA
	
	 

	08 B.35.19.a
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 1,20 h totale = 1,70
	cad
	694,48
 ( euro seicentonovantaquattro/48 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.b
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 1,20 h totale = 1,95
	cad
	755,86
 ( euro settecentocinquantacinque/86 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.c
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 1,20 h totale = 2,20
	cad
	829,74
 ( euro ottocentoventinove/74 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.d
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 1,50 h totale = 1,95
	cad
	988,88
 ( euro novecentoottantaotto/88 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.e
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 1,50 h totale = 2,20
	cad
	1057,07
 ( euro millecinquantasette/07 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.f
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 1,75
	cad
	1307,12
 ( euro milletrecentosette/12 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.g
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,00
	cad
	1358,26
 ( euro milletrecentocinquantaotto/26 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.h
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,25
	cad
	1477,61
 ( euro millequattrocentosettantasette/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.i
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,60
	cad
	1591,28
 ( euro millecinquecentonovantauno/28 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.l
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,80
	cad
	1818,61
 ( euro milleottocentodiciaotto/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.m
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 3,00
	cad
	1818,61
 ( euro milleottocentodiciaotto/61 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.n
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 3,30
	cad
	2159,60
 ( euro duemilacentocinquantanove/6 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.o
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile, dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,40
	cad
	2443,75
 ( euro duemilaquattrocentoquarantatre/75 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.p
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile, dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,65
	cad
	2557,42
 ( euro duemilacinquecentocinquantasette/42 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.q
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile, dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 2,95
	cad
	2727,91
 ( euro duemilasettecentoventisette/91 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.r
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile, dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 3,15
	cad
	2898,41
 ( euro duemilaottocentonovantaotto/41 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.s
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile, dimensioni Ø = m 2,00 h totale = 3,45
	cad
	3068,89
 ( euro tremilasessantaotto/89 )

	
	
	
	 

	08 B.35.19.t
	Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici, dimensioni Ø = m 2,40 h totale = 2,91
	cad
	2898,41
 ( euro duemilaottocentonovantaotto/41 )

	
	
	
	 

	
	
	
	 


	
	
	
	 

	V
	SET. OPERE DI BIOEDILIZIA


	
	 

	V.12
	CAP. MURATURE - TRAMEZZATURE
	
	 

	V.12.05
	MURATURE IN ELEMENTI PORTANTI
	
	 

	
	MURATURE IN ELEMENTI PORTANTI
	
	 

	08 V.12.05.a
	Formazione di muratura con blocchi di argilla naturale di cm 25x22.5, porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, per murature portanti dello spessore di cm 35/38/45, in opera con malta per allentamento murario a base di calce idraulica naturale, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria pre dare il lavoro finito a regola d’arte
	m²
	80,24
 ( euro ottanta/24 )

	
	
	
	 

	08 V.12.05.aa
	Formazione di muratura con blocchi in laterizio alveolato con strato intermedio di sughero composto da elemento ad incastro a taglio termico cm 26x19 per spessore di muro di cm 32/38, per murature portanti, in opera con malta per allentamento murario a base di calce idraulica naturale, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte
	m²
	101,18
 ( euro centouno/18 )

	
	
	
	 

	08 V.12.05.ab
	Formazione di muratura con blocchi in laterizio alveolato con strato intermedio di sughero composto da elemento ad incastro a taglio termico cm 12x19 per spessore di muro di cm 32/38, per murature portanti, in opera con malta per allentamento murario a base di calce idraulica naturale, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte
	m²
	146,79
 ( euro centoquarantasei/79 )

	
	
	
	 

	V.13
	CAP. VESPAI - MASSETTI
	
	 

	V.13.06
	TAVOLATO
	
	 

	
	TAVOLATO
	
	 

	08 V.13.06.af
	Massetto formato con materiale per sottofondi e pavimenti a rapida asciugatura a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro, acceleranti minerali, idratanti minerali. Dato in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4
	m²
	92,69
 ( euro novantadue/69 )

	
	
	
	

	V.15
	CAP. PAVIMENTI CALDI
	
	 

	V.15.08
	RIVESTIMENTI IN LEGNO
	
	 

	
	RIVESTIMENTI IN LEGNO
	
	 

	08 V.15.08.aa
	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di legno di frassino naturale di prima scelta maschiato-piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm70x250 – 1000 spessore 22 mm. Con umidità caratteristica non superiore al 10-20%, di prima qualità, con esclusione di nodi cadenti, fenfiture, marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta la punzone. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
	m²
	111,67
 ( euro centoundici/67 )

	
	
	
	 

	08 V.15.08.ab
	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di legno di frassino naturale di seconda scelta maschiato-piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm70x250 – 1000 spessore 22 mm. Con umidità caratteristica non superiore al 10-20%, di prima qualità, con esclusione di nodi cadenti, fenfiture, marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta la punzone. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
	m²
	86,37
 ( euro ottantasei/37 )

	
	
	
	 

	08 V.15.08.ac
	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di legno di faggio naturale di prima scelta maschiato-piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm70x250 – 1000 spessore 22 mm. Con umidità caratteristica non superiore al 10-20%, di prima qualità, con esclusione di nodi cadenti, fenfiture, marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta la punzone. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
	m²
	105,34
 ( euro centocinque/34 )

	
	
	
	 

	08 V.15.08.ad
	Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni di legno di faggio naturale di seconda scelta maschiato-piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm70x250 – 1000 spessore 22 mm. Con umidità caratteristica non superiore al 10-20%, di prima qualità, con esclusione di nodi cadenti, fenfiture, marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta la punzone. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	m²
	83,84
 ( euro ottantatre/84 )

	
	
	
	 

	V.16
	CAP. IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
	
	 

	V.16.09
	PANNELLI DI SUGHERO
	
	 

	
	Pannelli di sughero
	
	 

	08 V.16.09.bb
	Fornitura e posa in opera in opera di pannelli di sughero nero auto espanso, autocollato puro, privo di collanti chimici. Densità 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all’acqua, imputrescibili, leggeri esenti da sostanze nocine, incollati a pareti verticali o soffitti con collante a base di gesso  nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte.Delle dimensioni di cm 100x50 cm spessore 2 cm.


	m²
	11,59
 ( euro undici/59 )

	
	
	
	 

	08 V.16.09.bc
	Fornitura e posa in opera in opera di pannelli di sughero nero auto espanso, autocollato puro, privo di collanti chimici. Densità 110/500 kg/mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe 1), igroscopici, impermeabili all’acqua, imputrescibili, leggeri esenti da sostanze nocine, incollati a pareti verticali o soffitti con collante a base di gesso  nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte.Delle dimensioni di cm 100x50 cm spessore 3 cm.


	m²
	15,00
 ( euro quindici/00 )

	
	
	
	 

	V.18
	CAP. INTONACI
	
	 

	V.18.06
	INTONACO
	
	 

	
	INTONACO
	
	 

	08 V.18.06.a
	Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta grezza per rinzaffo a presa aerea, a base di grassello stagionato e sabbia grossa (0/4 mm), confezionata con legante naturale non addittivato con sostanze di sintesi e sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte.


	m²
	5,74
 ( euro cinque/74 )

	
	
	
	 

	08 V.18.06.d
	Formazione di intonaco in opera su pareti e soffitti eseguito malta da restauro, a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato almeno sei mesi e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree – silicee(0/25 mm), nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte.Spessore 2 cm


	m²
	37,90
 ( euro trentasette/9 )

	
	
	
	 

	08 V.18.06.h
	Formazione di intonaco in opera su pareti e soffitti eseguito malta per intonaco di sottofondo traspirante, antimuffa, a base di calce idraulica, farine di calcare, caolino calcico, miscelato con sabbie calcaree – silicee (0/25mm), nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte.Spessore 2 cm


	m²
	39,41
 ( euro trentanove/41 )

	
	
	
	 

	V.28
	CAP. OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE 
	
	 

	V.28.12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA 
	
	 

	
	Fornitura e posa in opera di pittura
	
	 

	08 V.28.12.aa
	Fornitura e posa in opera di pittura murale coprente per esterni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissione di gas tossici, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura  delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo


	m²
	8,57
 ( euro otto/57 )

	
	
	
	 

	08 V.28.12.ab
	Fornitura e posa in opera di pittura murale coprente per interni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, priva di emissione di gas tossici, prodotta con tecniche a basso impatto ambientale, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura  delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo


	m²
	7,52
 ( euro sette/52 )

	
	
	
	 

	08 V.28.12.u
	Fornitura e posa in opera di pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all’uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura  delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo


	m²
	7,49
 ( euro sette/49 )

	
	
	
	 

	08 V.28.12.v
	Fornitura e posa in opera di pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all’uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura  delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.
	m²
	8,09
 ( euro otto/09 )

	
	
	
	 



